PLANILLA: No. 02

ANEXO DE ENSAYOS Y
PRUEBAS




Telf: 072-540907
Cel: 0994974048

"GEOCONS" LABORATORIO

Bootecria - Gonsultoréa § Gonstruccionas

PROYECTO CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA
CONTRATISTA CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZADOR INCA SERVICIOS Y PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL S.A

UBICACION CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA | recha | 15-abr.-18

' RESISTENGIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE HORMIGON

5 .] ELEMENTO Y UBICACION

CAMARA
1 POZO 64
2
3

CAMARA
1 POZO 675
2
3

POZO 843, 460 Y 459

1
2
3

POZO0 643
1
2
3

PAREDES DE CAMARA

1 POZO 643
2
3

FECHA | MEMPO | FECHA |DIAMETRO| AREA CARGA |RESISTENCIA| RESISTENCIA
FUNDICION| DIAS ROTURA em 2 K ? BFRUERIDA
N cm 8 Kgl'cl'l'l Kulcm’

27-mar-16 19 15-abr.-16 210 Kglem2

15,00 178,84 33371 188,60

15,22 181,94 33788 185,60 183,00
1-abr-16 14 15-abr.-16 210 Kglem2

15,30 18385 33312 181,19

15,00 176,71 32347 183,05 168,00
2.alw.-16 13 15-abr.-16 210 Kglem2

1537 185,54 46203 249,02

15,39 186,02 46704 251,07 164,00
4-abr16 1 15-abr-16 _ 210 Kglem2

15,12 179,55 30510 169,92

15,49 188,45 31118 165,13 156,00
4-abr.-16 11 15-abr.-16 210 Kglem2

1507 178,37 28932 162,20

15,24 162,41 29709 162,87 156,00

OBSERVACIONES: Los res

ados son exclusivos de las muestras entregadas por el contratista a nuestro laboratorio




Teif: 072-540907
Cel: 0994974048

"GEQOCONS" LABORATORIO

Gootocnia - Gansultoria § Gonstruesionas

T = —== = mrasamm—
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA
CONTRATISTA CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZADOR INCA SERVICIOS Y PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL S.A.
UBICACION CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA 8-abr-16
=
RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE HORMIGON
- FECHA | TIEMPO | FECHA |DIAMETRO|{ AREA CARGA | RESISTENCIA| RESISTENCIA
 cxmono| ELEMENTO Y UBICACION REQUERIDA
FUNDICION| OIAS ROTURA em. em?® Kg. Kglem? Kgfom?
POZO 844 29-mar-16 10 8-abr-16 210 Kglem?2
1 15,10 179,08 27577 153,99
2 1505 177.89 30286 170,25 152,00
3
POZ0 575 29-mar-16 10 B-abr.-16 210 Kgiem2
1 15,10 179,08 30361 169,54
2 15,21 181,70 31428 17297 152,00
3
POZO 574 29-mar-16 10 B-abr.-16 210 Kgiem2
1 15,21 181,70 30628 168,57
2 15,12 179,55 31407 174,92 152,00
K]
ZAPATA 30-mar-16 9 8-abr-16 210 Kglem2
1 | CAMARA SUBTERRANEA 1522 181,94 28035 154,09
2 15,10 178,08 27720 154,79 148,00
3
POZ0 637 30-mar-16 ] B-abr-16 210 Kglem2
1 | CAMARA SUBTERRANEA 15,09 178,84 27331 152,82
2 15,20 181,46 27459 151,32 148,00
a
POZO 638 30-mar-16 9 8-abr-16 210 Kglem?2
1 15,19 181,22 27166 149,91
2 15,08 178,60 26198 146,68 148,00
3
POZO 468 3M-mar-16 8 8-abr-16 ! 210 Kglem2
1 CAMARA 1 1511 179,32 26985 150,49
2 1512 179,55 16685 9293 144,00
3
POZ0 675 1-abr-16 7 B-abr-16 210 Kglem?2
1 | CAMARA SUBTERRANEA 15,10 179,08 26744 149,34
2 15,11 179,32 26765 149,26 140,00
3




Teif: 072:540907

"GEOCONS' LABORATORIO

Cel: 0994574048
Gootoentz - Gonsultorta f Gonstrescclonos
PROYECTO | CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA.
CONTRATISTA CONSORCIO LOJA 2015
FISCALIZADOR INCA SERVICICS T PROYECTOS
UBICACION CANTON LOJA, PROVINCIA DELOJA | recua | 4-may.-16
RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS DE HORMIGON
FECHA | TIEMPO { FECHA {DIAMETRO| AREA CARGE {RESISTENGIA| REGISTENCIA
oro| ELEMENTO Y UBICACION REQUERIDA
FUNDICION]  DIAS ROTURA cm. em? Kg. Kglem? Kgicm?
REPLANTILLO 29.mat.-16 .-} Z7-abr. 46 180 Kglem2
1 ; ] 10,40 8012 18914 236,08
2 CAMARA CT-24 : 180,00
3
PARED 6-abr-16 21 27-ebr-16 210 Kglem2
1 | 15,51 18894 | 34052 18023
2 CAMARA CT-24 10,12 80,44 17474 21724 189,00
3
LOSA 26-abr.-16 8 4may.-16 300 Kglem2
CAMARA CT-24 10,00 78,54 16418 209,04
: ; 208,00
OBSERVACIONES: Los re lusivos de las muestras entregadas por el confratista a nuestro laboratorio
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Telf: 072-540907
Cel: 0994974048

"GEQCONS" LABORATORIO

Beotearria- Gonsultoriz §& Gonstruccionos

PROYECTO CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA
CONTRATISTA CONSORCIO LOJA 2015

FISCALIZADOR INCA SERVICIOS Y PROYECTOS

UBICACION CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA | rEcua | 7-abr.-16

RESISTENCIA ALA COMPRE_SIC)N EN GILINDROS DE HOR'WGON

w FECHA TIEMPO | FECHA |DIAMETRO| AREA CARGA |RESISTENCIA| RESISTENCIA
lewminga| ELEMENTO ¥ UBICACION REQUERIDA
FUNDICION| DIAS ROTURA cm. cm? Kg. Kgfem? Kgfem?
REPLANTILLO 29-mar-16 8 7-abr-16 180 Kglkem?

1 CAMARA DE 1012 80,44 14743 183,29

2 TRANSFORMACION 127,00

3 ELECTRICA CT-24 (FRENTE 5)

ZAPATA 31-mar-16 7 T-abr.-16 210 Kgfem2 |

1 CAMARA DE 953 71,33 11084 155,39

2 TRANSFORMACION 140,00

5 |FLECTRICACT.24 (FRENTE6)
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N°: 3
FISCALIZADOR : ING PAUL QCHOA PRUEBA N*: 8
UBICACION : TRAMO AALL COLECTOR ENTRE POZO DSC - 380 - 260 - 261 FECHA: 08/0472016
CALLES: EMILIANDO ORTEGA, ROCAFUERTE Y MACARA

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Bescripeidn Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [u}
NUMERO DE CAMARAS: 3 [u}
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 [mT
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1,92 [m7
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1,92 [m?]
LONGITUD ¢ 760 mm (colector} HS 0,00 [}
LONGITUD $ 650 mm (calector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD $ 450 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD $ 400 mm (colector) PVC 0,00 [m]
LONGITUD $ 300 mm {colector) PVC 0,00 {m}
LONGITUD $ 250 mm (colector) PVC 112,30 [m]
LONGITUD $ 200 mm {colector) PVC 0,00 {m)
LONGITUD $ 200 mrn (tirantas) PVC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 180 mm {terciaria) PVC 0,00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 112,30 [m]
TOLERANCIA $ 760 mm 80,00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76,00 cm?(min*m)
TOLERANCIA § 500 mm 59,00 cm¥min*m)
TOLERANCIA & 450 mm 56,00 em*min*m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50,00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38,00 cm¥{min*m})
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 cm3{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25,00 cm*min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 cm{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32,00 cm?({min“m)
TIEMPO 180,00 fmin]
LECTURA INICIAL 0,10 (m)
LECTURA FINAL 0,13 {m]
A NIVEL 030 im]
VOLUMEN PERDIDO 285 cm¥{min*m}

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NOAPROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NQTAS. FORMULAS UTILIZADAS

Area interlor de camaras = A={3,1418 "5 " 1) " Nro de camaras
Tolerancial del sistema = T= Sumatoria {{ L @x * T @x}+{ L By * T Dy)+...)) / Suiatoria ( LOx + LSy +...}
Volumen perdido = V = Sumatona (Area infenor camaras ™ A Niv 7 TUUUL0U £ Long. SISt / A tempo)
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO ¥
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N*: 2
FISCALIZADOR : ING PAUL OCHOA PRUEBA N*: 7
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZ0 644 - 845 - 476" FECHA: 08/04/2016
CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE ROCAFUERTE Y RIO FRIO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcién Lengitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 fuj
NUMERO DE CAMARAS: 2 fud

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 fmd)

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1,92 [m]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1,92 [m3]
LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 850 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD 4 500 mm (colector) HS 0,060 m]
LONGITUD ¢ 450 mm {colector} MS 0,00 [m]
LONGITUD $ 400 mm {colector) PYC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PVC 0,00 fmj
LONGITUD $ 250 mm (coleclor) PVC 114,00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector) PVC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantas) PVC 0,00 [m)
LONGITUD 4 160 mm {terciaria) PYC 0,00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 114,00 [m]
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89,00 cm¥min*m)
TOLERANCIA $ 650 mm 76,00 em3{min*m}
TOLERANCIA $ 500 mm 59,00 cm{min*m}
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56,00 cm*{min“m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50,00 cm{min*m}
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38,00 em?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 em3{min®m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 2500 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 cm{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32,00 c{min*m)
A TIEMPO 150,00 [min]
LECTURA INICIAL 0,62 {m]
LECTURA FINAL 0,65 fm)
ANIVEL 0.R3D [m}
VOLUMEN PERDIDO 337 cm¥{min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de camaras = A=(3,1418 " r* r) " Nro de camaras

Tolerancial del sistema = T= Sumatoria ({ L @x * T Sx)+( L @y * T @y)+...}) f Sumatoria ( LEx + L@y +...)

Volumen perdido = V = Sumatona (Area intenor camaras ™ A Niv/ 10UU0UL 7 Long. Sist. 7 A tlempa)
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N*: 2-4
FISCALIZADOR : ING PAUL OCHOA PRUEBA N*: -]
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 476" - 674 FECHA : 080472016
CALLES: EMILIANG ORTEGA ENTRE RIO FRIO Y AZUAY

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripclon Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 {u]
NUMERO DE CAMARAS. 1 ful

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 {m7

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1,82 [m7]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1,82 [m¥
LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0,00 fm]
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0,00 fm]
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PYC 0,00 im]
LONGITUD ¢ 300 mm {colector) PVC 0,00 fm]
LONGITUD 4 250 mm {celector) PYC 48,10 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector} PVC 0,00 i)
LONGITUD 4 200 mm (tirantes) PVC 0,00 fm]
LONGITUD ¢ 180 mm {terciaria) PVC 0,00 [m}
LONGITUD TOTAL SISTEMA 4810 fm}
TOLERANCIA § 760 mm 86,00 cm?(min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76,00 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 590 mm 58,00 cm*{min*m)
TOLERANCIA $ 450 mm 58,00 cm*min“m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50,00 em¥{min*m)
TOLERANCIA é 300 mm 38,00 em?(min‘m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 em?{min"m)
TOLERANCIA ¢ 260 mm 25,00 cm¥{min*m}
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 cm¥{min‘m}
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32,00 ern{min*m)
ATIEMPO 120,00 fmin]
LECTURA INICIAL 0,54 [m]
LECTURA FINAL 0,56 [m)

A NIVEL 0.89C {m]}
VOLUMEN PERDIDO 6,85 cm*min*m}

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de cdmaras = A=(3,1416 " r "t ) " Nro de camaras
Tolerancial del sistema = T= Sumatoria ({ L @x * T @x)+{ L @y * T Sy)+...)) / Sumatoria ( LOx + LBy +...)

Volumen perdido = V = Sumatona (Area Intenor Camaras ™ A Niv / TUDUUUD / Long. SISt / A tempo)

=y g
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N": L
FISCALIZADOR : ING PAUL OCHOA PRUEBA N*: 9
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 457 - 462 -461 - 460 -450 FECHA: 09/04/2016
CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE AZUAY Y LA LOURDES

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcién Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: [t} [u}
NUMERO DE CAMARAS % | [u}

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 [m?)

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1,92 {m%

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.92 {m7]
LONGITUD ¢ 760 mm (calector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0,00 [m}
LONGITUD & 500 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 400 mm (colectar) PVC 0,00 m]
LONGTUD ¢ 300 mm {colector) PYC 0,00 {m]
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PVC 196,50 [m]
LONGITUD $ 200 mm {colactor) PVC 0,00 [m]
LONGITUD $ 200 mm (tirantes) PVC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria) PVC 0,00 {m)
LONGITUD TOTAL SISTEMA 136,50 fmj
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89,00 cem¥minm)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76,00 em(min*m)
TOLERANCIA $ 500 mm 59,00 cm?(min*m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56,00 cm?{min®m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50,00 cmmin®m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38,00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 cm{min*m)
TOLERANCIA $ 200 mm 25,00 cm{min*m)
TOLERANCIA é 160 mimn 20,00 em?(min*m}
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32,00 cm{min‘m)
A TIEMPO 150,00 {min]
LECTURA INICIAL 0,42 [m]
LECTURA FINAL 0,45 {m]
ANIVEL 3,030 [mj
VOLUMEN PERDIDO 1,985 em(min“m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NOAPROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area intettor de camaras = A= (3,416 "r* r ) * Nro de cémaras
Tolerancial dei sistema = T= Sumatoria ((L @x = T @xp+{ L @y * T @y)+...)) / Sumatoria ( LDx + LBy +...)
Velumen perdido = V = Sumatona (Area Intenor cav’naras © ANV TULUODL / Long. SISt / A 1empo)
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTEN": &
FISCALIZADOR : ING PAUL OCHOA PRUEBA N*: 10
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO DSC -674 - 457 - 456 - 455 FECHA : 09/04/2016
CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE AZUAY Y LA LOURDES

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Deseripcidn Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: o [u}
NUMERC DE CAMARAS: 4 [u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 [m3

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 182 [m?}

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1,82 fm?)
LONGITUD ¢ 760 mm {colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm {colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD $ 500 mm (colector) HS 208,85 [m]
LONGITUD ¢ 450 mm {colector) HS 0,00 {mj
LONGITUD ¢ 400 mm {colector) PVC 0,00 [m]
LONGITUD $ 300 mm [eolector) PVC 0,00 {m]
LONGITUD ¢ 250 mm {colector) PVC [m]
LONGITUD ¢ 200 mm {colector} PVC 0,00 [m}
LONGITUD & 200 mm (tirantes) PVC 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terclaria) PVC 0,00 im]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 206,55 [m)
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89,00 cm{min’m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76,00 em3*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59,00 cm*min*m)
TOLERANCIA § 450 mm 58,00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA 6 400 mm 50,00 em¥{min®m)
TOLERANCIA 4 300 mm 38,00 cr(min*m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 cm¥{min®m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25,00 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 em*(min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 58,00 em*min®m)
A TIEMPO : 80,00 [min}
LECTURA INICIAL a,72 {m]
LECTURA FINAL 0,78 [m}

A NIVEL 0,041 [m]
VOLUMEN PERDIDO 412 cm{min“m}

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [~

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Arsa interior de cdmaras = A=(3,1416 " r "t ) * Nro de cdmaras
Telerancial del sistema = T= Sumatoria ({ L @x * T @x}+( L @y * T @y)+...)) / Sumetoria { L&x + LDy +...)
Volumen perdido = V = Sumatona {Area Intenor camaras A NN TULUULL / Long. Sist. / A tempo)

Ny s 4
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTASBLE DE LA CIUDAD DE LOJA

ETAPAN": 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA ' FRENTEN® : 8
FISCALIZADOR ; ING FAUSTO AMORES PRUEBA N°: 11
UBICACION:  TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 336 - 327 - 320 FECHA : 15/0412016

CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE M. CANIZARES Y LOURDES

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcion Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [u]
NUMERO DE CAMARAS: 3 [u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0,00 jm3}

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS 1,92 fm7]
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1,92 fm7]
LONGITUD ¢ 76C mm {colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 650 min (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD 4 500 mm (colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0,00 m)
LONGITUD ¢ 400 mm (colector} PVC 0,00 Im)
LONGITUD ¢ 300 mm {colector) PVC 0,00 [m]
LONGITUD & 250 mm (colector) PVC 134,10 [m]
LONGITUD $ 200 mm (eolector) PVC 0,06 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0,00 [m)
LONGITUD $ 180 mm (terciaria) PVC 0,00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 134,10 {m)
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89,00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76,00 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59,60 em{min*m}
TOLERANCIA $ 450 mm 56,00 em¥{imin®m)
TOLERANCIA § 400 mm 50,00 cm{minTm)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38,00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 em¥{min*m)
TOLERANCIA § 200 mm 25,00 em¥{min®m)
TOLERANCIA $ 160 mm 20,00 cm¥{min®m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32,00 em?*(min*m)
A TIEMPO 160066 [min]
LECTURA INICIAL 1,00 {m)
LECTURA FINAL 1,00 m]

A NIVEL 0 050 {mj
VOLUMEN PERDIDO 0,00 cmi{min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NOAPROBADA [~ 1

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de cdmaras = A={3,1416 " r" r ) " Nro da camaras
Tolerancial def sistema = T= Sumatoria {{ L @x* T 2x)+( L By * T By)+...}) / Sumatoria { LOx + LSy +...)
Volumen persdido = V = Sumatona [Araa-mtenarcamaras."_amw{f_wuuuuu ILong. Sist 1 A tempe)
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

S~

ETAPAN®: 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N": 6
FISCALIZADOR ; ING FAUSTO AMORES PRUEBA N*: 12
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 316 - 317 - 324 -325 FECHA: 18/04/2016
CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE MATILDE HIDALGO Y M. CANIZARES
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO
Descripcidn Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [u]
NUMERO DE CAMARAS: 4 fu}
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS. 0,00 [m?)
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 2,56 [m¥
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 2.56 (m?]
LONGITUD ¢ 760 mm {colector) HS 0,00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0,00 Im]
LONGITUD § 500 mm (colector) HS 0,00 fm]
LONGITUD ¢ 450 mm {colector) HS 0,00 [m}
LONGITUD 4 400 mm (colector) PVC 0,00 {m]
LONGITUD 4 300 mm {colector} PVC 0,00 [m]
LONGITUD § 250 mm (colectar) PVC 128,00 [m)
LONGITUD & 200 mm (colecter) PVC 0,00 [m]
LONGITUD 4 200 mm (tirantes) PVC 0,00 fm]
LONGITUD $ 160 mm (terciaria) PVC 0,00 [m}
LONGITUD TOTAL SISTEMA 128,00 [m]
TOLERANCIA 760 mm 89,00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76,00 em¥min“m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59,00 cm?{min*m)
TOLERANCIA 4 450 mm 56,00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50,00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38,00 cm3{min*m}
TOLERANCIA $ 250 mm 32,00 em?{minm)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25,00 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 cm{min™m}
TOLERANCIA DEL SISTEMA 200 em?(min*m)
TIEMPBO 80.06 [min}
LECTURA INICIAL 0,70 [m]
LECTURA FINAL 011 mj
ANIVEL 5 {m]
VOLUMEN PERDIDO 2,50 cm*{min“m}
TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:
APROBADA NO APROBADA [ ]

NOTA:
CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA
NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS
Area interior de camaras = A=({3,1416 " r 1)~ Nro de camaras
Tolerancial del sistama = T= Sumatoda {{ L @x* T Sx)+{ LDy " T By)+...)) / Sumatoria { LOx + LBy +...)
Volumen perdido = v = Sumatotia (AredTieior camaras = 4 Niv / 1UUULUD/ Long. Sist. 7 A tempo)
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l o CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y .
O DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA @ INCA

ETAPAN®:
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTEN®: 1
FISCALIZADOR : INCA PRUEBAN®: 13
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 637-538-630-640 FECHA: 17/0412018
CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE 24 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcion Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [v]
NUMERO DE CAMARAS: 4 Iu}

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 254 [m?)

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 2.54 w3
LONGITUD ¢ 760 mm (colacter) HS 0.00 im)
LONGITUD $ 650 mm (colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 450 mm {colector) HS 0.00 [m}
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m)
LONGITUD 4 300 mm {colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PVC 104,30 [tn]
LONGITUD ¢ 200 mm {colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD $ 200 min (tirantes) PVC 0.00 imj
LONGITUD é 160 mm (terciaria) PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 104.30 [m}
TOLERANCIA ¢ 760 mm 88.00 cm{min*m)
TOLERANCIA $ 850 mm 768.00 cn{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm §8.00 cm{min°m)
TOLERANCIA § 450 mm 56.00 em’(min*m})
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cmi{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 cm{min®m}
TOLERANCIA ¢ 250 mm 3200 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 ram 25.00 en{min*m)
TOLERANCIA & 160 mm 20,00 cm(min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA Az 00 cr?{min“m)
s TIEMPOQ 150.00 {min}
LECTURA [NICIAL 0.25 [m]
LECTURA FINAL 027 [m}
ANIVEL 1020 im)
VOLUMEN PERDIDO 3.25 cm*(min*m})

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [~

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS; FORMULAS UTILIZADAS

Area Interior de camaras = A= (3,1418 " r* 1} " Nro de camarzs

Tolerancial del sistema = T= Sumatoria ({ L @x * T @x}+(L By * T By}+...})} / Sumatoria (LEx+ L@y +.)

Volumen perdido = V = Sumatons (Area intenor camaras ™ A NIV 7 TUUULUU / Long. Sist. 7 A tampao}
/ -
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l@mo CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y = T_*,_ :
- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 5 iNCA
S
Municipio de Lojs
ETAPAN® : 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N* : i
FISCALIZADOR : INCA PRUEBA N*: 14
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 640-6841-642-843 FECHA : 18/04/2016

CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcién, Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [
NUMEROC DE CAMARAS: 4 [u]
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?)
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS! 254 im7]
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 2.51 m?]
LONGITUD ¢ 760 mm {colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD 4 650 mm {colector) HS 0.00 im
LONGITUD ¢ 500 mm {colector) HS 0.00 {m]
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.00 m
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 300 mm (colector} PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PVC 159.85 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector} PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes} PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria} PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 169,85 [m]
TOLERANCIA $ 760 mm 80.00 cm*{min"m)
TOLERANCIA $ 650 mm 76.00 em{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 cm*{min®m)
TOLERANCIA $ 450 mm 58.00 cm*{min"m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 emP(min®m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32,00 em*(min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 cm¥min*m}
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 cm(min"m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cm*{min‘m)
\ TIEMPO 120.00 [min]
LECTURA INICIAL, 0.12 [m]
LECTURA FINAL 015 [m]
A NIVEL 020 [m]
VOLUMEN PERDIDO 98 cm?(min*m}

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLUMEN PERDNDO:

APROBADA NOAPROBADA [ 1]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Asea interior de camaras = A=(3,1416 *r*r) " Nro de camaras
Tolerancial det sistema = T=Sumatoria {{ L @x* T 2x)+{ L @y * T Dy)+...)}/ Sumateria { L& + LBy +...)
Volumen perdide = V = Sumatong (Afea intenor camaras * A Niv / TUUUUUU / LONg. SISt / . tempo)

CONJRATISTA %‘ SUPERVIScyg}/yzRATo
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1lomomco _ CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y : T .
==~  DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA B &INCA
g SRR

ETAPAN®: 1

CONTRATISTA: CONSCRCIO LOJA FRENTEN®: 1

FISCALIZADOR : INCA PRUEBA N°: 15

UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 644-643-5W244 FECHA : 18042016

CALLES; EMILIANOQ ORTEGA ENTRE 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcién Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [ul
NUMERO DE CAMARAS: 3 [v]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m7]

AREA INTER!OR DE LAS CAMARAS: 1.81 [m?)

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.21 [m3}
LONGITUD ¢ 760 mm (colectar) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 850 mm (colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0.00 [m1
LONGITUD & 450 mm (colector) HS 0.00 {m]
LONGITUD ¢ 400 mm (cclector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD 4 300 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm {colectar) PVC 26.75 Im]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector) PVC 0.00 im]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes} PVC 0.00 im]
LONGITUD ¢ 160 mm {terciaria) PVC ¢.00 fm]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 26.75 {m]
TOLERANCIA $ 760 mm 69,00 cme{min*m)
TOLERANCIA $ 650 mm 76.00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 58.00 cm¥{min"m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 58.00 cm{min*m)
TOLERANCIA $ 400 mm 50.00 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 35.00 em*{min*m)
TOLERANCIA $ 250 mm 3200 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 cm{min®m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cm{min*m})
4 TIEMPG 80.00 {rnin}
LECTURA INICIAL 0.35 [m}
LECTURA FINAL 0.37 {m]
ANIVEL IR {m]
VOLUMEN PERDIDO 15.85 cm*(min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NOAPROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area Interior de camaras = A=(3,1416 " r* r) " Nro de caémaras
Toleranciai del slstema = T= Sumatora {({ L &x * T @x}+{ L @y * T Dy)+...))  Sumatoria { LDx + L@y +...)
Volumen perdido = V = Sumatona (Area Intenor camaras = A Niv/ 10UULK / Long. Sist. 7 A tempo)
4
\/ /W <
o! TISTA SUPERVISORDE| TRATO
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lC > CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y : 1\H
7 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA B ZNCa
g R e IO
Runicipio ce Lojs HRCRIELTVMCIL
ETAPAN®: 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N* : 1
FISCALIZADOR . INCA PRUEBAN": 16
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 637-570-582 FECHA: 20/04/2016
CALLES: EMILIANG ORTEGA, 24 DE MAYO, JUAN ANTONIO EGUIGUREN

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcién Longltud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 Iu)
NUMERO DE CAMARAS; 3 [u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1.9 fm?]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.91 [m3)
LONGITUD ¢ 760 mm (colactor} HS 0.00 [m]
LONGITUD $ 650 mm {colector) HS 0.00 {m}
LONGITUD $ 500 mm (colector) HS 0.00 [m}
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD § 400 mm {colector) PVC 0.00 [m)
LONGITUD $ 300 mm {colectat) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm (cotector) PVC 76.80 fm)
LONGITUD ¢ 200 mm {colectar) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0,00 im)
LONGITUD $ 160 mm (terciaria) PVC 0.00 {m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 78.90 [m)
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89.00 cm¥{min*m)
TOLERANC!A $ 850 mm 78.00 cm(emin*m})
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 cm¥{min*m}
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56.00 cm*{min“m)
TOLERANCIA 4 400 mm 50.00 cm{min‘m)
TOLERANCIA $ 300 mm 38.00 em?{min“m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32.00 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 em}{min®m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 em(min*m)
\TIEMPO 180.00 [min}
LECTURA INICIAL 0.42 fm]
LECTURA FiNAL 045 [m]
ANIVEL 05730 {m}
VOLUMEN PERDIDO 4.03 cm(min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [

NOTA:

CROGUIS SE ANEXA EN SIGUENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de camaras = A=(3,1418 " r " r} ~ Nro de cAmaras

Tolerancial del sistema = T=Sumstoria (( L @x~ T @x}+{ L By * T By)+...}) / Sumatora { L@x + LBy +..)

Volumen perdido = V = Sumatona {Area intenor camaras ~ A Niv / TUUUULU / LOng. Sist. / A tempo)

< = oz

co TISTA R SUPERVISOR TRATO




1@ w CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y 2 ‘[;_ :
L~ DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA B FINCA
sty | ST
ETAPAN*: 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N* : 2
FISCALIZADOR : iNCA PRUEBA N* : 17
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO SW256°-476-475-474 FECHA : 21/04/2018

CALLES: RIOFRIO ENTRE LA EMILIANO ORTEGA Y MACARA

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcion Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 [u]
NUMERC DE CAMARAS: 3 [u}

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?]

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1.61 [m3]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.91 [m?)
LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS 0.00 m]
LONGITUD ¢ 656 mm (colector) HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.60 [m}
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm ({coleclor} PVC 110.85 / {m]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector) PVC 0.00 fm]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) FVC 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria) PVC 0.00 [m
LONGITUD TOTAL SISTEMA 118,85 im)
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89.00 cm?(min“m})
TOLERANCIA ¢ 850 mm 76.00 em¥{min“m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 cm¥{min*m}
TOLERANCIA ¢ 450 mm 58.00 cm3{min“m}
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cm¥{min®m}
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 cm?(min‘m}
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA 4 200 mm 25.00 cm*(min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20,00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cem¥min*m)
A TEMPO 150 00 minj
LECTURA INICIAL 084 [m}
LECTURA FINAL 0.67 [m]
ANIVEL 0.030 [m]
VOLUMEN PERDIDO 327 cm*{min®m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NOAPROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS. FORMULAS UTILIZADAS

Area Interior de camaras = A=(3,1418 " r " r ) * Nro de cAmaras
Tolerancial del sistema = T= Sumatoria {{ L @x* T @x)}+{ L @y * T @y)+...)) / Sumatoria { LDx + LOy +...)
Volumen perdido = V = Sumatona (Area INtenor camaras = A Niv / 1000000 / Long. SIst. / A tempo)
il i fh7r—- -
) ' /
i
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Vononco CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y ‘F‘*]
"= DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA L NCca
- o=
ETAPAN®; 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N° : 2
FISCALIZADOR : iNGA PRUEBAN*: 18
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZOQ 478-USUARIO FECHA: 210472018

CALLES: RIGFRIO ENTRE LA EMILIANO ORTEGA Y MACARA

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcién Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 )]
NUMERO DE CAMARAS: 1 [u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?]

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 0.64 [m3

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 0.64 [m)
LONGITUD 4 760 mm {colector} HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0.00 fm]
LONGITUD ¢ 500 mem (colector} HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.00 [mj
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD § 300 mm {colector) PVC 0.00 [m}
LONGITUD $ 250 mm (colector} PVC 49.10 [m)
LONGITUD ¢ 200 mm {colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD $ 200 mm (tirantes) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terclaria) PVC 0.00 fm}
LONGITUD TOTAL SISTEMA avin| )
TOLERANCIA ¢ 780 mm 89.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mtn 76.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 50.00 em¥{min“m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 58.00 cm?(min®m)
TOLERANCIA é 400 mm 50.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 cm?{min“m)
TOLERANCIA § 250 mm 3200 cm{min*m)
TOLERANCIA $ 200 mm 25.00 e min*m)
TOLERANCIA 4 180 mm 20.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32,00 cm¥{min*m)
\TIEMPO 120,00 [min)
LECTURA INICIAL 0.45 [m}
LECTURA FINAL 0.47 im]

A NIVEL 0 B2 [m)
VOLUMEN PERDIDO 218 em?(min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [~

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area Interior de cAmaras = A= (31418 " 1" r} " Nro de cdmaras

Tolerancial del sistema = T= Sumatonia ({ L @x* T @x)+{ L Qy: T @y} Sumatoria (L@x + LBy +_)

Volumen perdido = V = Sumatona (Area intenor ﬁm% “ AN/ TUUUOUL 7 Long. Sist. 7 A temgo)
J fana, ;
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) - CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y : T .
; C"--"f-’—"'- DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA @ &incyg
R
Muniolpio de Lojs ™ = 1]
ETAPA N° : 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTEN": 3
FISCALIZADOR ; INCA PRUEBA N*: 19
UBICACION ; TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 576°-575 FECHA : 2200472016

CALLES: MACARA Y ROCAFUERTE

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcidn Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 ful
NUMERD DE CAMARAS: 2 )|
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?]
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1.27 [m?]
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.27 [}
LONGITUD ¢ 760 mm (calector) HS 0.00 {m]
LONGITUD $ 650 mm (colectar} HS 0.00 {m]
LONGITUD ¢ 500 mm {colector) HS 0.00 fm}
LONGITUD ¢ 450 mm {colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 400 mm (colector} PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 300 mm (colactor) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PVC 21.88 fm]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector} PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0.00 fm}
LONGITUD ¢ 160 mm {terciaria) PVC 0.00 Im]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 21.88 im)
TOLERANCIA § 760 mm 89.00 cm{min*m)
TOLERANCIA $ 650 mm 76.00 cm¥min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 58.00 cm*min*m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56.00 cm{min®m)
TOLERANCIA § 400 mm 50.00 em¥{min®m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 cm{min®m)
TOLERANCIA $ 250 mm 32,00 crm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 cm*min®m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 cm?(min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cm?{min*m)
\ TIEMPO 180.00 [min]
LECTURA, INICIAL 073 m)
LECTURA FINAL 075 - [m]
A NIVEL 0.0 [m)
VOLUMEN PERDIDO 8.46 cm{min®m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs, VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Arega intedor de camaras = A=(3,1416 *r*r) " Nro de cAmaras

Tolerancial del sistama = T=Sumatoria ({ L @x * T @x)+{ L y " T By)+...))  Sumatoria ( LDx + LBy +...}

Volumen perdido = V = Sumatornta (Area intenar caj ?ras ° 4 NIvV/ TUUUDUU / Long. SISt / A tempo)
x./?;/?'v
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

& T@inoo

DESARROLLC SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA
Buniciple de Loja DUNERATA v L
ETAPAN": 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N*: 3
FISCALIZADOR : INCA PRUEBA N*: 20
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 468-455-454-453 FECHA: 2210412016
CALLES: MACARA ENTRE AZUAY Y MERCADILLO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripeién Longitud Unidad
NUMERQ DE CAJAS: 0 [uv)
NUMERO DE CAMARAS: 4 [u}
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m?]
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 254 [m3)
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 2.54 [m
LONGITUD $ 760 mm {colector} HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 650 mm (colector} HS 0.00 fm)
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0.00 [mj
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS e.00 [m}
LONGITUD ¢ 400 mm {colector} PYC 0.00 Im]
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm (colgctor) PVC 170.55 [m}
LONGITUD $ 200 mm {colector) PVC .00 {m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes} PVC 0.00 im
LONGITUD ¢ 180 mm (terciaria) PVC 0.00 [m}
LONGITUD TOTAL SISTEMA 170.55 [m]
TOLERANCIA 4 760 mm 89.00 cm¥{min"m)
TOLERANCIA ¢ 850 mm 76.00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 em¥min*m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56.00 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cm?(min®m)
TOLERANCLA $ 300 mm 38.00 cm¥min“m}
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32.00 cm¥min*m)
TOLERANCIA $ 200 mm 25.00 emXmin*m)
TOLERANCIA § 160 mm 20.00 cm*{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cm{min“m)
A\ TIEMPO 120.00 [min]
LECTURA INICIAL 0.55 [m]
LECTURA FINAL 858 - [m]
ANIVEL 4 030 [m}
VOLUMEN PERDIDO 373 em¥{min®m)

TOLERANCIA BEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOAPROBADA [ ]

NOTAS: FORMULAS UTHIZADAS

Arga interior de camaras =
Tolerancle! del sistema =
Velumen pardido =

A={3,1416 " r*r )" Nro de camaras

T= Sumatoda ({ L @x ™ T @x}+{ L @y * T By)+...}} { Sumatorda ( L@x + LSy +. )

V = Sumatona (Area intenor camal

yii i

T ANV IUDUULU / Long. SISL f A tempo)
) .
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)@WD CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y S
5= DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA & |@inca
Nrmth ety

Municipia de Loja
ETAPAN®: 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N°: 5
FISCALIZADOR : INCA PRUEBAN*: 21
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZ0 667-311-312-342" FECHA : 23104120186

CALLES: MACARA, LOURDES, SABIANGO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripcldn Longitud Unidad
NUMEROQ DE CAJAS: 0 (73}
NUMERO DE CAMARAS: 4 [u}

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS. 0.00 [m7

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 254 [m3

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 254 im?)
LONGITUD ¢ 760 mm (colectar) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0.00 [m}
LONGITUD $ 500 mm (colector) HS 0.0o [m]
LONGITUD ¢ 450 mm (colector} HS 0.00 [en]
LONGITUD ¢ 400 mm {(colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD 4§ 300 mm (coiector) PVC 0.00 [m}
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PVC 11220 [m]
LONGITUD $ 200 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0.00 [mj}
LONGITUD $ 160 mm (terciaria) PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 112.20 [m]
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89.00 em(min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76.00 cm¥min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 58.00 cm{min®m}
TOLERANCIA $ 400 mm 50.00 cm*min*m)
TOLERANCIA $ 300 mm 38.00 em{min"m)
TOLERANCIA 4 250 mm 3200 cm¥{min*m)
TOLERANCIA & 200 mm 25.00 cm¥{min*m)
TOLERANCIA ¢ 1680 mm 20,00 cm¥{min“m}
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cm?{min*m)
\TIEMPO 150.00 [min)
LECTURA INICIAL, 073 [m]
LECTURA FINAL 0.78 [m]

A NIVEL 0030 [m]
VOLUMEN PERDIDO 4.54 cm*{min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NO APROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS. FORMULAS UTILIZADAS

Aroa Interior de cAmaras = A= (3,1416 *r* r) * Nro de cAdmaras

Tolerancial del sistema = T= Sumatoria ({ L @x* T Sx)+{ L By * T By)+..}) / Sumatoria ( LOx + LBy +...)

Volumen perdido = V = Sumatona (Area Intenor camaras = A Niv / 1ULULDU £ L.ong. Sist. /7 A dempo}

\/ A ( / u?um&nm—"’ . /
CONTRATISTA ——=FISCALZADOR SUPERVISOFDELLONTRATO
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TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

}C o CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y ‘[ -
NEET DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA @ @IDCO
| "SR

ETAPAN": 1

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N* ; 5

FISCALIZADOR : INCA PRUEBAN": 22

UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 312-313-323-314-5WN FECHA, : 2410472018

CALLES: MACARA, LOURDES, SABIANGG

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripckdn Longitud Unidad

NUMERO DE CAJAS: 0 {ul

NUMERQ DE CAMARAS: 5 [u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [m%

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 318 [m3]

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 3.18 [m3)

LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS 0.00 [m}

LONGITUD ¢ 650 mm (colactor) HS 6.00 [m]

LONGITUD ¢ 500 mm {colector) HS 0.00 [rn)

LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.00 [m}

LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m]

LONGITUD 4 300 mm {colector) PVC 0.00 [m]

LONGITUD ¢ 250 mm {colector) PVC 169.30 [m)

LONGITUD ¢ 200 mm (colector) PVC 0.00 [m}

LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0.00 im)

LONGITUD ¢ 160 mm {terciaria} PVC 0.00 [}

LONGITUD TOTAL SISTEMA 169 30 m)

TOLERANCIA $ 760 mm 89.00 em?{min*m)

TOLERANCIA ¢ 650 mm 76.00 em3{min®m)

TOLERANCIA ¢ 500 mm 58.00 cm(min"m)

TOLERANCIA ¢ 450 mm 58,00 cm¥{min*m)

TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 em3{min*m})

TOLERANCIA ¢ 300 mm 38,00 cm(min*m}

TOLERANCIA ¢ 250 mm 3200 em?(min*m)

TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 em*min“m)

TOLERANCIA ¢ 180 mm 20.00 emXmin®m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA 3200 em*min"m)

\THEMPO 180.00 [min)

LECTURA INICIAL 0.58 [m]

LECTURA FINAL 062 [m]

ANIVEL D040 [m}

VOLUMEN PERDIDO 4.18 em?{min*m)

NOAPROBADA [ 1]

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS
Avrea interior de camaras = A=(3,1416 " r *r ) * Nro de cémaras

Tolerancial del sistema =

T=Sumatoria {( L 2x " T @xM+{ L Dy *

T Dy}+...))  Sumatoria { LOx + LBy +..}

Volumen perdido = Y = Sumatona arast a NV / JUUUULY f Long. SISt 7 A hempo}
/'___") A i - :
1 7 ( m i HLERT I .-'I
™~ v~ == ! bl P
CONTRATISTA FISCALIZADOR SUPERVISO}{@‘E}&guTRATO
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)@__io CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y o by

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 8 lg@nca
o AR NICaCT,
Municipie de Loja OO ATV TA
ETAPAN® : 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N° : 8
FISCALIZADOR : INCA PRUEBA N*: 23
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO SWN-328A-328-314 FECHA : 2410472016

CALLES: EMILIANO ORTEGA Y LA LOURDES

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Deseripclion Longitued Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 ]
NUMERC DE CAMARAS: 3 [u]
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS; 0.00 [m?]
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1.4 {m3
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.54 ]
LONGITUD ¢ 780 mm (colector) HS 0.00 im)
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0.00 [m}
LONGITUD $ 500 mm (colector) HS 000 {m]
LONGITUD ¢ 450 mm {colector) HS 0.00 [m}
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 6.00 [m]
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PVC 8491 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (colector) PVC 0.00 (m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria) PVC 0.00 fm]
LONGITUD TOTAL SISTEMA B4.09 [l
TOLERANCIA ¢ 7680 mm 89.00 em¥{min*m})
TOLERANCIA $ 650 mm 76.00 em¥{min"m)
TOLERANC!A ¢ 500 mm 59.00 em?min*m)
TOLERANCIA $ 450 mim 56.00 em¥{rmin*m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 cm*min®m)
TOLERANCIA § 250 mm 3200 cm¥min*m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 cm*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 2000 - em¥{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 32.00 cm¥{min*m}
\ TIEMPO 120.00 [min)
LECTURA INICIAL 0.74 [m)
LECTURA FINAL 077 fm]
A NIVEL 0030 [m]
VOLUMEN PERDIDO 562 cm¥(min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO;

APROBADA NO APROBADA [~

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Avreainterior de camaras = A=(3,1418 "1 *r ) " Nro de cAmaras

Tolerancial del sistamna = T= Sumatoria ({ L @x * T Bx)+( L @y * T @y)+...})  Sumatoria (LOx+ LGy +,..)

Volumen perdido = V = Sumatona {Area Intencr camaras " A Niv / TUU0UUD ¢ Long. Sist / A tempo)

‘i/ A / (
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

i
=)
Municiple de

Loja
ETAPA N* : 1
CONTRATISTA : CONSORCIO LOJA FRENTE N* ; <]
FISCALIZADOR ; INCA PRUEBA N* : 24
UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 326-325-318-317 FECHA : 25/04/2016
CALLES: EMILIANO ORTEGA. M. CANIZARES,MATILOE HIDALGO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO
Descripcion Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: a [u)
NUMERC DE CAMARAS: 4 [t]
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 {m3
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 254 im
AREA TOTAL DEL SISTEMA: £54 {m%
LONGITUD $ 760 mm {colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD 4 650 mm (colector) HS 0.00 {m]
LONGITUD é 500 mm (colector) HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC .00 [m]
LONGITUD ¢ 300 mm (colector) PVC 0.00 {m]
LONGITUD é 250 mm (colector) PVC 132.75 [m)
LONGITUD ¢ 200 mm (colector) PVC .00 [m}
LONGITUD ¢ 200 mm ({tiranteg) PVC 0.00 [m}
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria) PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 13275 [m)
TOLERANCIA $ 760 mm 89.co0 cm{min*m})
TOLERANCIA ¢ 650 mm: 76.00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 58.00 em¥{min“m}
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56.00 cm¥{min“m}
TOLERANCIA $ 400 mm 50,00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 300 mm 38.00 en{min*m)
TOLERANCIA ¢ 250 mm 32.00 cm{min"m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 2500 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 em¥min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 3200 em?{min*m)
A TIEMPO 180.00 {min]
LECTURA INICIAL 0.38 [m]
LECTURA FiNAL 0.38 fm]
A NIVEL Q.00 [m}
VOLUMEN PERDIDO 319 cm{min“m}

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOAPROBADA [ ]

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS
Arer interfor da camaras =
Toleranclal del sistema =

Volumen pardido =

A=(3,14156 "1 *r ) " Nro de cémaras

T= Sumatora (L @x * T Dx}+{ L @y * T By)+_.))  Sumatorie ( L@x + LOy +..}

= Al ’____—.—_‘—-—"b - 3| i
V= ::Wenor camaras "y NNI_](_JUUUUU /iong. Sist. 7 A gempo

/ol
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TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

l@m CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y : T
-~ DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA 8 @]IHCO
ey TR

ETAPAN": 1

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N*: 6

FISCALIZADOR : INCA PRUEBA N* : 25

UBICACION : TRAMO AASS COLECTOR ENTRE POZO 327-320 FECHA : 28M4/2018

CALLES: J. EGAS ENTRE EMILIANO ORTEGA Y MATILDE HIDALGO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Descripeion Longitud Unidad

NUMERO DE CAJAS: 0 )

NUMERO DE CAMARAS: 2 []

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 {m3

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 1.27 {m?

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.27 [m?]

LONGITUD ¢ 760 mm {colector) HS 0.00 [t}

LONGITUD $ 650 mm {colector) HS 4,00 {m]

LONGITUD $ 500 mm (colecton HS 0.00 [m]

LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 0.60 [m]

LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m}

LONGITUD ¢ 360 mm {colector) PVC 0.00 Im]

LONGITUD ¢ 250 mm {colector) PVC 65.80 {m]

LONGITUD $ 200 mm {colector) PVC 0.00 [}

LONGITUD ¢ 200 mm {trantes) PVC 0.060 [m]

LONGITUD ¢ 160 mm {terciaria} PVC 0.00 fm]

LONGITUD TOTAL SISTEMA 65 80 {m]

TOLERANCIA $ 760 mm 89.00 cm*{min“m)

TOLERANCIA ¢ 550 mm 78.00 cm¥min*m})

TOLERANCIA ¢ 500 mm $8.00 cm’{(min*m)

TOLERANGIA ¢ 450 mm 58.00 cm{min“m)

TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cav{min"m)

TOLERANCIA $ 300 mm 38.00 cm¥min‘m}

TOLERANCIA $ 250 mm 32.00 cm{emin*m)

TOLERANCIA ¢ 200 mm 2500 cm(min*m)

TOLERANCIA § 180 mm 20.00 cm¥{min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA J2.00 cm{min®m)

\ TIEMPO 15000 [min]

LECTURA INICIAL o4 [m]

LECTURA FINAL 0.44 {m]

ANIVEL 0030 [m]

VOLUMEN PERDIDO 3.86 cm¥min*m}

NOAPROBADA [ ]

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS
Area interior de cAdmaras = A=(3,1418 "r ") * Nro de cdmaras
Tolerancial del sistema =

Volumen perdido =

T=Sumatoria ({ L @x" T @x}+{ L @y ~ T @y)+...}) / Sumatoria { LA+ LSy +..)

V= 5um {Areaiiienor camaras = A N/ -TULLUGU 7 Long. Sist /A nempo)
)— \

e
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CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

' c""—' DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA

FISCALIZADOR : INCA

UBICACION : TRAMO AALL COLECTOR ENTRE POZO 271°-272-342-367-385-DSC
CALLES: LOURDES ENTRE EMILIANC ORTEGA Y SABIANGO

8 lancg
Huriciple de Loja “’%(rw_amom
ETAPA N°: 1
FRENTE N* : 5
PRUEBA N°: 26
FECHA : 260412016

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO

Dascripcion

NUMEROQ DE CAJAS:

NUMERQ DE CAMARAS:

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS:
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS:
AREA TOTAL DEL SISTEMA:

LONGITUD ¢ 760 mm {colector) HS
LONGITUD 4 650 mm (colector) HS
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS
LONGITUD & 450 mm (colector) HS
LONGITUD ¢ 480 mm (colector} PVC
LONGITUD ¢ 364 mm {colector} PVC
LONGITUD & 250 mm (colector) PVC
LONGITUD $ 200 mm (colector} PVC
LONGITUD $ 200 mm {tirantes) PVC
LONGITUD $ 160 mm (terciaria) PVC

LONGITUD TOTAL SISTEMA

TOLERANCIA ¢ 760 mm
TOLERANCIA ¢ 650 mm
TOLERANCIA ¢ 500 mm
TOLERANCIA ¢ 450 mm
TOLERANCIA § 400 mm
TOLERANCIA, ¢ 300 mm
TOLERANCIA ¢ 250 mm
TOLERANCIA $ 200 mm
TOLERANCIA § 160 mm

TOLERANCIA DEL SISTEMA
TIEMPO

LECTURA INICIAL

LECTURA FINAL

A NIVEL

VOLUMEN PERDIDO

Longttud

0
§
000
3.18

4.18

0.00
0.00
0.00
0.00
o.00
152.39
63.80
0.00
0.00
0.00

21629

89.00
76.00
50.00
56.00
50.00
38.00

25.00
20.00

36 23
180.00
054
057

245

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUHENTE HOJA

Unidad

[w]

{m]

cm*{min*m})
co?{min*m)
cm¥{min®m)
cm¥{min*m)
cm¥{min®m)
cm¥{min“m)
cm’{min*m)
AP ({min"m)
cm?{min*m)

cm?{min*m}
[min]

[m})

[m]

[m]

cm*{min*m)

NOAPROBADA [ ]

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS
Area interior de cdmaras =
Tolerancial del sistema =

Volumen perdido =

A=(3,1418 "r *r )~ Nrc de cAmaras

T= Sumatora {( L @x * T Dx}+( L Dy * T By)+...)}  Sumatoria ( LOx + LSy +_..}

V = Sumatona (Area intenor camaras = A Niv / TUUUUUL f Long. Sist 7 3 tempo)

=1

S
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}@Qﬂm CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

= DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA @ lzinca
&.’s-‘aﬁu :
Muniatpio 20 Loja tireh b
ETAPA N* :

CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N° : 1

FISCALIZADGR : INCA PRUEBA N"' ;

UBICACION : TRAMO AALL COLECTOR ENTRE POZO DSC-382-383- 4 TIRANTES FECHA : ' 26!032016

CALLES: EMILIANO DRTEGA ENTRE LOURDES Y AZUAY ’

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO
Descripcion

Longitud Unldad

NUMERO DE CAJAS: 0 )
NUMERO DE CAMARAS: 2 [u]

AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 [

AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 127 [m?)

AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1.97 ma
LONGITUD ¢ 760 mm {colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 850 mm (colector) HS 0.00 [l
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0.00 fm)
LONGITUD 4 450 mm (colector) HS 0.00 im]
LONGITUD ¢ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m}
LONGITUD ¢ 364 mm (culector) PVC 0.00 / my
LONGITUD ¢ 250 mm (colector) PYC 80.75 [m]
LONGITUD $ 200 mm {colector) PVC 0.00 [0}
LONGITUD 200 mm (tirantes} PVC 000 [m]
LONGITUD ¢ 160 mm (terciaria) PVC 0.00 [m]
LONGITUD TOTAL SISTEMA 6075 m]
TOLERANCIA $ 760 mm 289.00 em*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 650 mm 76.00 cm*min*m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 50.00 cm¥min*m)
TOLERANCIA $ 450 mm 56.00 em*{min*m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cm{min*m}
TOLERANGCIA ¢ 300 mm 38.00 ch(min"m)
TOLERANGCIA & 250 mm 42,00 cm{min"m}
TOLERANCIA ¢ 200 mm 2500 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 cm{min*m)
TOLERANCGIA DEL SISTEMA . 3200 cm*{min*m)

\ TIEMPD 180.00 [min]
LECTURA INICIAL 0.62 [m]
LECTURA FINAL Q.84 fm}
ANIVEL Gozo {m]
VOLUMEN PERDIDO 2.03 cm3{min“m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:

APROBADA NOAPROBADA [ ]

NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area Interior de camaras = A={3,1416 " r*r) " Nro de cdmaras
Tolerancial det sistema = = Sumetoda (L @x " T @x)+{ L By " T By)+..)) / Sumatoria { LiZx + L&y +...}
=5 = # 1ULUUUL / Long. Sist. /. A hempo)
dido = V = Sumatona {(Area ntenor camgras = A N
Volumen perds /1 Zﬁs *

SUPERVISO OWTRATO
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}g“s___‘!j‘ff’ CONSTRUCCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y

Yo
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE LOJA @ l-f‘@?ﬂlncc]
Mumiiphdatop R ASASATE
ETAPAN": 1
CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA FRENTE N* : 4
FISCALIZZADOR : INCA PRUEBA N*: 28
UBICACION : TRAMO AALL COLECTOR ENTRE POZO DSC-381°-381 Y 3 TIRANTES FECHA : 270472016
CALLES: EMILIANO ORTEGA ENTRE LOURDES Y AZUAY
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA DE ALCANTARILLADO
Descripcién Longitud Unidad
NUMERO DE CAJAS: 0 {y]
NUMERO DE CAMARAS: 2 [u}
AREA INTERIOR DE LAS CAJAS: 0.00 {m?
AREA INTERIOR DE LAS CAMARAS: 127 [m?)
AREA TOTAL DEL SISTEMA: 1,87 Im3
LONGITUD ¢ 760 mm (colector) HS 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 650 mm (colector) HS 0.00 fm]
LONGITUD ¢ 500 mm (colector) HS 0.00 [m)
LONGITUD ¢ 450 mm (colector) HS 000 [m}
LONGITUD $ 400 mm (colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 364 mm (colector) PVC 0.00 [mj
LONGITUD ¢ 250 mm {colector) PVC 50.29 [mj
LONGITUD ¢ 200 mm {colector) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 200 mm (tirantes) PVC 0.00 [m]
LONGITUD ¢ 180 mm (terclaria) PVC 0.00 [m}
LONGITUD TOTAL SISTEMA 50.29 im}
TOLERANCIA ¢ 760 mm 89.00 cm?{min*m)
TOLERANCIA ¢ 850 mm 76.00 cm¥{min®m)
TOLERANCIA ¢ 500 mm 59.00 cm{min*m)
TOLERANCIA ¢ 450 mm 56.00 cm?(min*m)
TOLERANCIA ¢ 400 mm 50.00 cm¥min®m)
TOLERANCIA & 300 mm 38,00 em{min“m)
TOLERANCIA $ 250 mm 32.00 cm*{min“m)
TOLERANCIA ¢ 200 mm 25.00 cm¥min*m)
TOLERANCIA ¢ 160 mm 20.00 cm{min*m)
TOLERANCIA DEL SISTEMA 3200 cm?{min*m)
A TIEMPO 180.60 {min}
T
LECTURA INICIAL 0.31 [m]
LECTURA FINAL 034 (m)
ANIVEL ' (m}
VOLUMEN PERDIDO 422 cm{(min*m)

TOLERANCIA DEL SISTEMA Vs. VOLUMEN PERDIDO:
APROBADA NOAPROBADA [ 1
NOTA:

CROQUIS SE ANEXA EN SIGUIENTE HOJA

NOTAS: FORMULAS UTILIZADAS

Area interior de cdmaras = A=(3,1418 " r* 1) ™ Nro de camaras

Tolerancial del sistema = T= Sumatoria {{ L @x * T @x)+{ L 8y * T By}+...)} / Sumatoria { LOx + LBy +...)

Volumen perdide = V = Sumatona {ATea Intenor mmfés = ANt/ TUUUUUU 7 Long. Sist. / A tempa)
Fl -. L [

m_/ f

CONTRATISTA

A b
SUPERVISOR/DE }oﬁ'rRATo
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

ueETLCI L LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccian del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/29

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material def sitio)
SECTOR: ' Calle 24 de Mayo entre Av. Emiliano Orlegay José A.  OPERADOR: Javier Armijos
FASE: REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2,125 Wm? Laboratorio: 9,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # Gl At HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Ultima C 2.339 2472 7.70 102
Ultima I 2213 2057 7.60 97
Ultima D 2227 2,074 7.40 28
Uitima I 2,261 2005 7.00 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

— 7
Patricio Pullas Iﬁg&.Eduard% Araujo REVISADO POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN F}éCALIZACION

GEOTECNIA




CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

T kT LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Consiruccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/25

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo y Juan José Pefa OPERADOR: Javier Amijos
FASE: Tuberia de agua potable REVISADO POR: Ing. Ciay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio;: 2,195 k/m* Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # ASSCISA poZOo HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Primera 2.275 2.142 B.20 98
Primera 2271 2.144 590 98
Primera 2,202 2.162 8.00 99
Primera 2207 2473 570 99

2018/04/25 - Calle, 24 de Mayo y 10 de Agosto (Tuberia de agua polable)

Tercera 2277 2.442 830 98
Tarcera 2229 2.405 580 95
Tercera 2.305 2.158 6.80 98
Tercera 2.304 2177 5.70 99
Tercera 2.279 2.184 5.30 99
Tercera 2.271 2142 6.00 98
Tercera 2318 2477 6.50 5g
2016/04/25 - Calle, Sabiango entre Lourdes (Tuberia sanitaria)
Tercera 2.260 2.095 7.80 95
Tercera 2342 2.165 8.20 99
Tercera 2.313 2.150 7.60 98

2016/04/25 - Calle, Cafisares entre Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo (Tuberia aguas servidas)

Primera 2338 2124 4$0.00 o7

Primera 2.300 2128 8.10 97
Calle, Macara entre Miguel Rio Frio y Rocaluerte

Segunda 229 2172 5,50 9g

Segunda 2.254 2.151 4,B0 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

< et rff..
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio

FECHA: 2016/04/22

Sustentable da la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: :Calle, José Maria Egas y Emiliano Ortega OPERADOR: Eduardo Silva
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2. 195 k/m®

Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # S nazo HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Cuarta 2.361 2.184 7.60 100
Cuarta 2.328 2.164 7.60 99
Cuarta 2.340 2.185 8.10 99
2016/04/22 - Calle, Rocaluerte entre 24 de Mayo y Emiliano Ortega (Tubena sanitana)
Primera 2.288 2126 7.60 87
Segunda 2281 2145 6.30 28
2016/04/22 - Calle. Macara entre Lourdes y Azuay {Tuberia sanitaria)
Primera 2.286 2.132 7.20 97
Segunda 2202 2.150 6.60 o8
Segunda 2.320 2.154 7.70 2]
2016/04/22 - Miguel Rio Frio y Macara (Tubera de aguas luvias)
Ultima 2.255 2125 6.10 g7
2016/04/22 - Macara enfre Azuay y Miguel Rio Frio (Tuberia de aguas lluvias)
Ultima 22681 2111 7.10 a5

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
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e e LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/22

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, Macara entre Azuay y Lourdes OPERADOR: Eduardo Silva
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2,195 kWm® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CaPA # REZIEES o HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Tercera 2,353 2.205 870 100
Tercera 2273 2114 7.50 98
Tercera 2.254 2110 8.80 06

2016/04/22 - Calle, Macara entre Azuay y Lourdes (Tuberia de aguas lluvias-Pozo 265)

Ultima 2.314 2147 7.80 88

2016/04/22 - Calle, Azuay v Macara (Tuberia de aguas lluvias-Pozo 264)
Ultima 2,339 2202 8.20 100

2016/04/22 - Av. Emiliano Ortega y Macara (Tuberia sanitaria)

Ultima 2,286 2,134 7.10 87

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2892

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/21
Sustentable de la Cjudad de Loja USO: Relieno {Material del sitio)
SECTOR:  :Calle, Miguel Rio Frio entre Emiliano Ortega y Macara OPERADOR: Eduardo Silva

FASE: Tuberia sanitaria

REVISADGC POR: Ing. Clay Samaniego

Densidad de
Laboratorio: 2,195 ¥/m?®

Humedad de
Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA# aEs = HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Primera 2295 2.138 7.30 o7
Primera 2.321 2159 7.50 o8
Primera 2.314 2.129 8.70 o7
2016/04/21 - Calle, José Maria Egas y Emiliano Orteqa {Tuberia de aguas lluvias)
Primera 2,336 2.204 6.00 100
Primera 2.267 2.160 5.90 28
Segunda 2322 2.154 7.80 88
Segunda 2.305 2.158 6.80 28
Segunda 2.282 2.183 5.50 99
Segunda 2.256 2.088 7.50 g6
Tercera 2,352 2238 5.10 102
Tercera 2371 2237 6.00 102
Tercera 2.231 2.065 7.00 95
Tercera 2.325 2177 580 99
Tercera 2.411 2253 7.00 103
OBSERVACIONES: Ensayos realizadas con Densimetro Nuclear marca Troxier - 3411- B.
g7
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de Loja

FECHA: 2016/04/20
USQO: Relleno (Material del sitio)

SECTOR: -Calle, Macara enire Azuay y Lourdes OPERADOR: Eduardo Silva
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboraterio: 2.195 Wm® Laboratorio: 6,20 %
DENSIDAD DE CAMPO
DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA#¥ e ) — HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Segunda 2275 2.101 8.30 96
Segunda 2.369 2.231 .20 102
Segunda 2.264 2.104 7.60 06
2016/04/20 - Calle, Macara entre Azuay y Lourdes (Tuberia de aguas lluvias-Pozo 262)
Tercera 2.330 2.202 580 100
Tercera 2.314 2.202 5.10 100
2016/04/20 - Av_Emiliano Ortega Miguel Rio Frio {Tuberia de aquas lluvias)
Primera 2278 2117 7.60 56
Segunda 2.254 2112 6.70 96

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

i DR R IBELYL

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/20
Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)

SECTOR: Calle, Macara y Miguel Rio Frio OPERADOR: Eduardo Sitva
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2.195 k/im?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# ABSCISA | POZO ant?:g:\n e i COMP:';!;CMN
Primera 2391 2245 550 102
Segunda 2331 2.144 8.70 08
Segunda 2315 2.176 6.40 g9
| Segunda 2333 2,166 7.70 8¢
Tercera 2361 2.194 7.60 100
Tercera 2.328 2.164 7.60 99
Tercera 2.340 2.165 8.10 99
Cuarta 2.204 2.091 5.40 95
Cuarta 2.304 2165 6.40 99
Cuaria 2.385 2233 5.80 102
2016/04/20 - Calle, Matilde Hidalgo y Lourdes (Tuberia sanitaria}
Segunda 2286 2134 7.10 a7
| Segunda 2231 2.089 8.80 95
Segunda 2.262 2116 5.90 86
2016/04/20 - Emiliano Ortega entre 10 de Agosto v Rocafuerie (Tuberia sanilaria-Acometida v Pozo 646)
Ultima 2289 2,125 7.70 a7
Ultima 2320 2.158 7.50 98
2016/04/20 - Emiliano Orlega y Azuay (Tuberia de aguas Huvias-Pozo 381 y Acometida Pozo Prima 381)
Tercera 2.335 2.164 7.80 89

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetre Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Consiruccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/19
Sustentable de la Ciudad de Loja
SECTOR: Calle, Rocafuerie entre Macara y 24 de Mayo OPERADOR: Eduardo Silva

FASE: Pozo Tersario

USO: Relleno (Material del sitio)

REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego

Densidad de
Laboratorio: 2,125 k/m?

Humedad de
Laboratorio: 9,50 %

DENSIDAD DE CAMPO
DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # ABSCISA |  POZO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Primera 2.197 2.051 7.10 87
2016/04/19 - Av. Emiliano Orlega y José Maria Egas (Tuberia sanitaria)
Primera 2.245 2.110 6.40 09
Primera 2.286 2.156 6.50 101
Segunada 2.265 2,083 8,20 99
g
| Segunada 2.218 2.130 4,20 160
Segunada 2.118 2.013 520 85
Tercera 2218 2.008 570 99

2016/04/18 - Calle, Matiide Hidalgo y Lourdes (Tuberia sanitaria)

Primera 2.210 2073 860 98
Primera 2223 2047 8.60 96
Primera 2211 2.070 6.80 o7

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Patricio Pullas
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

ONSORCIO

[T S LY

PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

FECHA: 2016/04/16

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, Azuay entre Macara y 24 de Mayo OPERADOR: Eduardo Silva
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego

Densidad de
Laboratorio: 2125 k/m®

Humedad de
Laboratorio: 9,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CaPAR ABSCISA 1 PoOzO HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION

Segunda 2264 2120 6.80 100
Segunda 2162 2022 6.80 85
Segunda 2261 2.125 6.40 100

2016/04/16 - Calle, Macara entre Lourdes y Azuay (Tuberia de aguas lluvias)
Segunda 2.261 2.125 6.40 100
Segunda 2.261 2125 6.40 100

2016/04/17 - Calle, Macara entre Lourdes y Azuay (Tuberia de aguas lluvias)
Primera 2184 2045 6.80 96
Primera 2.184 2022 6.90 95

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo

AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA: 2018/04/15

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: ‘'Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo OPERADOR: Javier Amijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2.195 Wm®

Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO
DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA # (2 POZ0 HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
2376 2215 7.20 101
2.306 2.153 7.10 98
2 308 2212 8.30 101

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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G OTEUR TR LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2892

PROYECTQO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/14

Sustentabie de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo entre 10 de Agosto OPERADOR: Javier Amijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.195 k/m® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

2.327 2181 6.20 100
2.305 2170 6.20 a9
2325 2.185 5.80 100
2325 2181 7.60 88
2293 2.157 6.30 S8
2229 2.127 4 B0 a7
2.321 2139 8.50 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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s T LABORATORIO DE SUELCS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/13

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo entre José Antonio E. y 10 de Agosto OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2,195 k/m? Laboratorio: 8,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | POZOINICIA TEPR?MZ::IA D:alwsuls%?nu DE?:::I:AD HUM?DAU coMP.i'cqrEAcmN
Primera 258 257 2362 2233 5.80 102
Primera 258 257 2,269 2155 530 58
Primera 258 257 2255 2.127 600 g7
Segunda 258 257 2219 2.108 5.40 96
Segunda 258 257 2,220 2 092 6.10 95
Segunda 258 257 2.250 2125 5.80 97
Tercera 258 257 2.271 2153 5.50 £8
Tercera 258 257 2.253 2140 5.30 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

Lt LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

ONSORCIO

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio
Sustentable de la Ciudad de Loja

AASHTO T-238 ASTM D 2992

FECHA: 2016/04/11
USO: Relleno (Material del sitio)

SECTOR: Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2 125 wm?

Laboratorio: 9,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

capa#  [Pozomicia| SO0 DHEuN::E%‘AD DEQ:(;[:\AD HUMEAD COMPQ:CDTEACM')N
Primera 317 318 2.213 2072 .80 98
Primera 317 318 2.281 2.126 7.30 100
Primera 317 318 2247 2.106 §70 99
| _Segunda a7 318 2252 2117 6.40 100
Segunda 37 318 2.200 2.072 6.20 g7
Segunda 317 318 2243 2094 7.10 99
Tercera 317 318 2.180 2.059 590 97
Tercera 317 318 2.320 2.148 8.10 101
Tercera 317 318 2237 2.091 7.00 93

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimstro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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LR LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/11

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno {Material del sitio)
SECTOR: Av. Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2125 k/m? Laboratorio: 9,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

capa#  |Pozomcia| TR | BERERD AR SORE D - S
Primera 324 326 2.172 2,058 5.50 o7
Primera 324 326 2202 2.066 6.60 97
Segunda 324 326 2.261 2074 900 98
Segunda 324 a8 2248 2123 5.90 100
Tercera 324 326 2.223 2.093 6.20 99
Tercera 324 326 2.280 2125 7.30 100
Primera 324 326 2277 2101 8.40 29
Primera 324 326 223 2417 540 100
_Segunda 324 326 2246 2068 8.60 87
| _Segunda 324 326 2255 2071 8.90 97
Tercera 324 326 2.193 2038 7.60 o6
Tercera 324 328 2171 2.044 6.20 98
Primera 324 3286 2265 2.078 2.10 08
Primera 324 326 2285 2.089 9.40 98
Segunda 324 326 2.211 2032 .80 95
Segunda 324 326 2,250 2.089 7.70 58
Tercera 324 326 2,208 2068 6.80 97
Tercera 324 326 2213 2.059 7.50 97

OBSERVACIONES: Ensaygs realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/11

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material defl sitio)
SECTOR: Av. Emiliano Oriega entre Vicente Rocafuerte OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas liuvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2.195 km®

Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

POZO DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPA®  |POZOINICIA| ppping HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Primera 2316 2175 6.50 99
Primera 2301 2181 5.50 99
Segunda 2268 2.136 6.20 97
Segunda 2.248 2125 5.80 87

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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O ot LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/11

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relieno {Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tubsria de aguas servidas REVISADO POR: Ing. Clay Samaniege
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.195 k/im? Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | POZOINICIA T::;;A DHELI:‘N?E%AAD DEQESE:\AD HUM?DAD COMP’:I?I'I;CION
Primera 570 571 2.354 2.186 7.70 100
Primera 570 571 2.288 2.140 690 98
Primera 570 571 2280 2.155 5.80 98
Segunda 570 571 2230 2004 6.50 85
Segunda 570 571 2.328 2,162 7.70 98
Segunda 570 571 2266 2120 6.80 97
Tercera 570 571 2319 2,161 7.30 88
Tercera 570 571 2.258 2142 680 08
Tercera 570 571 2.282 2155 5.90 g8

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

BT LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion def Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/09

Susientable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Av. Emiliano Ortega y Miguel Rio Frio OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.195 kim® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

POZO DENSIDAD DENSIDAD % % DE

CAPA®  [POZOINICIA| or\ina HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Prirnera 476 A75 2294 2.166 5.90 99
Primera 478 475 2271 2142 6.00 08
Segunda 478 475 2283 2182 5.60 98
Segunda 476 475 2,309 2180 5,90 29

Av. Macara entre Miguel Rio Fric y Azuay (Tuberia de aguas lluvias)

Primera 476 455 2.285 2162 5.70 98
Primera 476 455 2238 2127 5.20 87
| Segunda 476 455 221 2118 7.20 o7
| Segunda 476 455 2.200 2113 4.10 88
Tercera 476 455 2217 2120 4.60 87
Tercera 478 455 2,251 2.162 4.10 29
Tercera 476 455 2.252 2133 560 o7

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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GEOTECNIA




CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

ONSORCIO

LIRS I T LY

PROYECTQ: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollio FECHA: 2016/04/09

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo entre José Antonio Eguiguran OPERADOR: Javier Amijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2,125 km®

Laboratorio: 9,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | POZOINICIA T::I;&A D:::L%‘:D DE:EstI::AD HUM?DAD COMP‘!:CPIE\CION
258 250 2.264 2.142 570 101
258 250 2272 2.162 5.10 102
258 250 2312 2177 5.20 102
258 259 2268 2140 6.00 101
258 259 2222 2120 4.80 100
258 259 2227 2105 5.80 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

PP ki LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTOQ: Construccidn del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/08

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Mejoramiento
SECTOR:  Av. Emiliano Oriega y Matilde Hidalgo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO PCR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 kWm® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

e N “HumeDa, e HUMEDAD COMPACTACION
Segunda 0+100 c 2317 2.184 6.10 99
Segunda 0+120 1 2,227 2101 600 96
Segunda 0+130 D 2248 2127 5.70 97
Segunda 0+140 c 2247 2.142 4.90 93
Segunda 0+160 i 2298 2195 4.70 100
Segunda 0+1B0 D 2324 2197 5.80 100
Segunda 0+180 c 2283 2.168 5.30 88

OBSERVACIONES: Ensayas realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Patricio Pullas /ﬁfns;}go POR

LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
GECTECNIA




NSQORCIO
- N LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

AASHTO T-238 ASTM D 2992

l@ CONSORCIO LOJA 2015

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamianto y Desarrolio FECHA: 2016/04/08

Sustentable de la Ciudad de Loja USQ: Relleno {Material del sitio)
SECTOR:  Av. Emiliano Orlega y Matilde Hidalgo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laberatorio: 2.125 k/im® Laboratorio: €,50 %

DENSIDAD DE CAMPO

capat  [pozomeial LSS0, e MUNEOAD COMPACTACION
Primera 234 317 2198 2074 590 98
Primera 234 317 2.182 2.051 8.40 97
Primera 234 a17 2,185 2.059 6.60 97
Segunda 234 a7 2.214 2093 5.80 98
Segunda 23 a7 2.195 2.059 6.60 87
Segunda 234 317 2178 2072 510 98
Tercera 234 7 2.217 2.097 570 98
Tercera 234 317 2190 2078 540 98
Tercera 234 317 2.188 2082 6.10 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

(R LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/08

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Av. Emiliano Ortega y Rocafuerie OPERADOR: Javier Armijos
FASE: TFuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 k/m® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

Primera 641 6542 2.241 2136 4,90 97
Primera 641 642 2287 2162 5.60 98
Segunda 841 642 2245 2.116 5.10 86
Segunda 641 642 2238 2123 5.40 o7
Tercera 641 542 2310 2.155 7.20 95
Tercera 641 642 22768 2124 .80 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxer - 3411- B,
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

Wk LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccidn del Plan de Ordenamiento vy Desarrollo FECHA: 2016/04/08

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2,185 kim?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % % DE
CAPAH (S| iy HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
2 2285 2140 6.80 o7
3 2274 2435 650 97
4 2215 2094 5.80 95
5 2337 2182 7.10 99

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
ONS&&CIO

Rk N LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/08

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material def sitio)
SECTOR: Frente 1 - Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2195 k/im?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA#  [POZOINICIA T::nilﬁm D;:::E%T DEg:clgAD HUM?DAD CDMP.:I?TEJ-\CNBN
Primera 639 641 2214 2.089 6.00 95
Primera 638 641 2246 2123 580 g7

Segunda 639 641 2271 2136 630 o7
Segunda 639 841 2212 2105 5.10 95
Tercera 838 841 2222 2.118 4,90 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,
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" Bl A LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/07

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo OPERADOR: Javier Amijos
FASE: Tuberia de aguas lluvias REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.195 kim® Laboraterio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

capa# | Pozomici| 000 D:::IE[:J:D DEsN:éDAAD i COMEA AT
Primera 570 571 2.278 2125 7.20 o7
Primera 570 571 2272 2133 650 97
Primera 570 571 2.248 2125 5.80 o7
Segunda 570 571 2.202 2,166 5.80 98
Segunda 570 571 2.305 2,185 5,00 100
Segunda 570 571 2.317 2180 6.30 99
Segunda 570 571 2.320 2.207 5.10 1M

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015

LABORATORIC DE SUELOS Y MATERIALES

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo
Sustentable de la Ciudad de Loja

AASHTO 7-238 ASTM D 2992
FECHA: 2016/04/06

USO: Mejoramiento

SECTOR: Av. Emiliano Ortega y Caiiisares OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de

Laboratorio: 2195 k/m?®

Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA # ABSCISA LADO D:S::;T:AAD DEQI:::TD HUM’E:IDAD compﬁgrimm
Primera 0+085 c 2.290 2.158 8,10 a8
Primera 0+100 1 2.266 2.144 570 98
Primera 0+120 D 2,237 212 5.80 95
Primera 0+135 C 2.308 2173 £.20 99
Primera 0+150 [ 2.268 2.142 5.90 98
Primera 0+180 D 2.298 2.162 £.30 o8
Primera 0+190 C 2.260 2.138 5.80 87

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Patricio Pullas
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CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

LRS- or LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/06

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Calle, 24 de Mayo entre José Antonic Eguiguren OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2,195 k/m?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# | POZOMNICIA T:R?I:::JA [HiMEDAl e I-IUM,;DAD CQMP":;?!\CION
Primera 570 592 2318 2164 7.10 g
Primera 570 582 2337 2.184 7.00 100
Primera 570 502 2328 2202 570 100
Segunda 570 592 2343 2.204 630 100
Segunda 570 502 2288 2.165 570 29
Segunda 570 582 2317 2.184 6.10 59

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Patricio Pullas raujo ﬁnsg’oo POR
LABORATORISTA ESPECIALISTA EN FISCALIZACION
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l CONSORCIO LOJA 2015
ONSORCIO

I LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2892

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/06

Sustentable de [a Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del sitio)
SECTOR: Frente 1 - Av. Emiliano Ortega y 24 de Mayo OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2495 kKm?® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

POZO DENSIDAD DENSIDAD %a % DE
CAPA# | POZOMICIA | opiina HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Primera 637 639 2.278 2.447 6.0 98
Primera 637 630 2253 2.142 5.20 98
Segunda 837 639 2.284 2.153 6.10 28
Segunda 637 639 2223 2.101 5.80 86
Primera 637 639 2,324 2.185 5.60 100
Primera 637 639 2.245 2.118 6.00 96
Segunda 637 639 2.264 2.138 590 g7
Segunda 637 639 2.245 2118 6.00 96
Primera 637 639 2.311 2.138 .10 07
Primera 637 839 2287 2.158 5.00 o8
Primera 637 639 2237 2143 4.40 g8
Tercera 637 639 2247 2118 6.20 26

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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CONSORCIO LOJA 2015
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VLKA AT LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO 7-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrolio FECHA: 2016/04/06

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno {Material del sitio)
SECTOR: Calle principal. Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2125 i/m® Laboratorio: 9,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA® e DI'IEIT:IIEDD‘:\D DE;J:gAD HUMogDAD compﬁngmON
Tercera 0+020 2.199 2.078 5.80 o8
Tercera 0+030 2241 2110 6.20 g3
Tercera 0+050 2.198 2074 .00 98
Tercera 0+070 2.208 2.093 550 B8
Tercera 0+090 2.162 2.057 510 97
Tercera 0+100 2.188 2.068 5.90 97
Tercera 0+110 2,136 2038 4.80 96
Tercera 0+130 2.210 2.085 6.00 ga
Tercera 0+150 2188 2086 6.30 a7
Tercera 0+170 2162 2057 5.10 97

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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eyt LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccién del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 2016/04/05

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material dei sitio)
SECTOR: Calle principal. Lourdes OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.125 k/m? Laboratorio: 8,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CABA ¥y ImABSCIEA 1} RO20 "HuMEDA. e HUMEDAD COMPACTACION
Primera 0+120 217 2.066 5.10 o7
Primera 0+140 2.214 2.095 570 89
Primera 0+180 2.249 2.108 6.70 99
Primera 0+170 2.318 2.470 6.80 102
Segunda 0+100 2212 2091 5.80 g8
Segunda 0+130 2.234 2.116 5.60 100
Segunda 0+170 2212 2091 5.80 98

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.

Patricio Pullas
LABORATORISTA
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SRR Frears LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTMD 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiente y Desarrolio FECHA: 2016/04/04

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno {(Material del sitic)
SECTOR:  Av. Lourdes entre Av. Emiliano Ortega y Macara OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Tuberia sanitaria REVISADO POR: ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.125 Kk/m? Laboratorio: 9,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

CAPA# AESEISARIENFOZ0 D:I:‘:g:o DE::&AD Humgénnn comr?:c?rEAmoN
Primera 0+005 314 2234 2110 5.90 98
Primera 0+025 314 2.296 2.160 8.30 102
Primera 0+075 314 2398 2243 .90 108
Primera 0+100 314 2387 2244 640 106
Ultima 0+020 228 2235 2,095 .70 89
Uitima 0+010 328 2221 2.072 7.20 a7
Ultima 0+035 328 2232 2.106 5.90 99
Ultima 0+050 328 2235 2095 6.70 99
Ultima 0+075 328 2.178 2034 7.10 96
Ultima 0+080 328 2.209 2.059 7.30 87

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B.
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BT R Ty LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
AASHTO T-238 ASTM D 2992

PROYECTO: Construccion del Plan de Ordenamiento y Desarrollo FECHA: 20186/04/03

Sustentable de la Ciudad de Loja USO: Relleno (Material del silic)
SECTOR: Av, Lourdes entre Av, Emiliano Ortega y Macara OPERADOR: Javier Armijos
FASE: Alcantarillado sanitario REVISADO POR: Ing. Clay Samaniego
Densidad de Humedad de
Laboratorio: 2.125 kKm® Laboratorio: 6,20 %

DENSIDAD DE CAMPO

DENSIDAD DENSIDAD % %, DE

CAPA (ot o =Y HUMEDA SECA HUMEDAD COMPACTACION
Primera 0+010 2188 2,068 5 80 o7
Primera 0+030 2,203 2.057 7.10 a7
Primera 04070 2209 2,080 520 98
Primera 0+070 2204 2,064 6.80 o7
Ultima 0+005 2.188 2102 410 89
Ultima 04020 2196 2,080 560 08
tima 0+045 21684 2,043 580 96

OBSERVACIONES: Ensayos realizados con Densimetro Nuclear marca Troxler - 3411- B,

el o

FISCALIZACION
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YMIC

en concreto!

DISENO DE HORMIGON f'c 300 Kg/cm?2
INFORME: Laboratorio Hormiconstrucciones

SOLICITADO POR: PROCELEC

OBRA: FUNDICIGN DE CAMARAS DE TRANSFORMACION EN PARQUES
FECHA: 03 de Mayo de 2016
REQUERIMIENTOS:

+ Resistencia especificada a Ja compresion 0 Kg/cm2
e Consistencia b'landa, asentamiento 14+ 2 cm bombeable

ALCANCE.

En el presente informe se registran los resultados obtenidos de los ensayos de
laboratorio, sobre muestras de dridos que se utilizaran en la elaboracién de hormigdn
para la resistencia especificada a la compresion 300 Kg/cm2 a los 28 dias de fraguado.

MATERIALES..
Agua: Hormiconstrucciones
Cemento: Portland tipo HE

Aridos: Arido fino proveniente del rfo boguerén {Catamaye). Arido grueso triturado

proveniente de Catamayo
CARACTERISTICAS FiSICAS DE LOS ARIDOS.

Arido Fino.- Las particulas del material presentan formas redondeadas, de color plomo
claro con textura superficial lisa, tipo de arena gruesa.

Arido grueso.- Presenta formas angulosas, de color plomo claro y con textura

superficial lisa y rugosa.

Las caracteristicas fisicas de los dridos se determinaron de acuerdo a las normas INEN
— ASTM vy sus resultados se evaluaron con los requisitos de los adridos para la
dosificacion de hormigones espefificados en la norma INEN 872 y ASTM (33, conforme

es de ensayo.
gr%cipal: Km. 3via antigua Catzmaye = Telfs: 072587292« 072107499 » 072579625
' ) {Barrio Chonta Cruz} 0984887201 » 0984231752
! Sucurssl; Av. Emiliano Ortega y Coldn e-mail: info@hormic.ec




YMicC

en concreto!

CONSIDERACIONES DE DOSIFICACION

El hormigdn a disefiarse fue solicitado para condiciones de trabajabilidad aceptables
de consistencia blanda bombeable, asentamiento 14 +- 2 ¢cm

El hormigodn se dosificara: en una planta hormigonera por peso, la dosificacion de los
agregados variard dependiendo de los contenidos de humedad de los mismos, ya. que
se corrige los pesos por humedad periddicamente.

( La dosificacion propuesta considera un transporte de 30 minutos a 2 horas desde la
planta, por lo que se incluye en el disefio aditivo plastificante-retardante con una dosis
de 0.5%.

RECOMENDACIONES.

En consideracion de que las propiedades mas importantes del hormigon son su
resistencia y durabilidad en estado endurecido, asi como su trabajabilidad vy
consistencia en estado fresco, es necesario que los procedimientos de colocacion y
curado sean supervisados por personal técnico calificado con el fin de garantizar la
calidad del hormigén endurecido. '

Se debe evitar un vibrado excesivo a fin de no producir segregacién en el hormigén
puesto en obra, asi como también controlar la velocidad de descarga que puede
~ producir segregacion también.

Loja, 03 de Mayo del 2016

Ing. Juan Carlos Pefiarreta Mufioz

FighiA AUTORIZADA
HORMICONSTRUCCIONES

Principal: Km. 3 via antigua Catamayo | Telis: 072587292+ 072107499 « 072579625
' e {Barrio Chonta Cruz) 0984887201 « 0984231752
.| Swcursal: Av.Emiliano Ortegay Colén | e-maik: info@hormic.ec



YIMIC

en concreto!

LABORATORIO HORMICONSTRUCCIONES

RESUMEN DE DOSIFICACION DE HORMIGON BOMBEABLE f'c= 300 Kg/cm2

Vol. Real
DATOS dm3
alc - 0.51
Cemento (Kg/m3) 363
agua (Kg) 185.13 185.13
%% arena B2 433.771781
%grava 38 [265.8601238
Dens. Ap. Arana 1.381
Dens ap. Grava 1,388
Dens. Sss arena 2.643
Dens: Sss grava 2.631 :
Dens. Cemento sss 3.15 }115.2380852
SUMA 1000 |

DOCIFICACION: PARA 1M3
Q, 0,
Psss (kg) Abs (%) | W(%) | Pcorreg (Kg) vol. Ap.
Agua 185.13 147.03
Cemento 363 363
Arena 1146.24193 1.53 4.50 1179.83 854.536745
Grava 599.345056 0.85 1.50 703.85 507.229751
plast-retard 1.815 1.82
superplast 1.816 - 1.82
SUMA 2357.35 2397.35 1361.7665

[ng. Juan Carlos Pefiarreta
FIREIA AUTORIZAT:

HORMICONSTRUCCIONES

Principal: Km. 3via antigua Catamaye | Telfs: 072587292 » 072107499 » (72579625
{Barrio Chonta Cruz) I 0984867201 » 1284231752
Sucursal Av. Emiliano Ortegay Colon | e-maik info@hormic.ec
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LABORATORI® DE MATERIALES

| ARIDO GRUESO PARA HORMIGON A

DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA ] §
Solicitante: Hormiconstruccioaes INFORME:
Direccién: Via antipua a Catemayo
MUESTRA ENSAYO
Tipo de argo: Grava triturada T.M. 34" Normd: {NEN 696
Procedencia: Catamayo Fecha: 01-abr-16
Sector: Catamayo Realizado: Ing. J.Peiarrela
Tamiz RETENIDO . PASA | REQUISITO % PASA
mm__ [PESO(ar)| %  [Acumulado] % Um.inf. | Lim.Sup. |
50 | 100.00 :
7Zs | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 100 | 100
25(1") 10.00 0.55 0.55 89.45
19(3/4) 270.00 1484 | 1539 84.61 90 i 100
12,5(1/2"). | 685.00 37.66 53.05 46.95
9,5(3/8") 468.00 25.73 78.78 21.22 20 55
4,75(No.4} ] 209.00 16.99 95.77 423 0 10
Fondo 77.00 423 t 100.00 0.00 0 5
Total 1818.00 100.00
[asa muestra de Ensayo: 1818.00 gramos | |
. [CURVA GRANULOMETRICA |
100 0————*—@-@‘ a
% \\,
270 ANNERAN
( %’_ 80 \\ \\\‘
S 2 o AN\ N
£ o - \NEAN
AN
B \’ \
g a0
[+ L \
10 ~———
0 d N
50 375 2501 18(34)  12.5(927)  9,5(3/8")  3,75(Nod)  Fondo
ABERTURA DE LAS MALLAS EN MILIMETROS
—8—LMITEINFERIOR —a—LIMITE SUPERIOR —o--MATERIAL ANALIZADG  — NORMA INEN&72
Obsefvacionest Las muesiras, los datos de refergncia y la identificasion fueron
i L-lsn F. =y

proporcionados Eoﬂhmerasa'dn. e

A.U'E'URE?J_} tp

i | Principak Km.3via antigua Catamayo | Telfs.: 072587292+ 072107439 072579625
| ‘h o {Barrio Chonta Cruz| 0984887207 = 0984231752
YT Y Sugursal: Av.Emiliano OrtegayColén |+ e-mail: info@harmic.ec
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LABORATORIO DE'MATERIALES

| ARIDO FINO PARA HORMIGON |
| DETERMINACION. DE LA GRANULOMETRIA I
Solicitante: FHormiconstrucdones INFORME:
Direccidn:  Viz antigns 1 Catasnayo
; MUESTRA - ENSAYO
Tipo de éride: _Arena gruesa Norma: INEN 8596
Procedencia:  RiO Fecha: 01-abr-16
|Sector; BOQUERON Realizado: Ing. J.Peflareta
Tamiz RETENIDO PASA REQUISITO % FASA
m. PESO (gr) | % Acurmulade] % Lim.inf. | Lim. Sup.
9.5 308.00 10.93 1083 | 89.07 100 100
4,75(#4) 535.00 48.98° 29.50 78.10 95 100
2,36(#8) 454 .00 18.11 46.01 53.99 80 100
1,18(#16) 345.00 12.24 58.25 41.75 50 85
0,600(#30) 449.00 15.93 74.18 25,82, 25 60
0,300{#50) 345.00 12.24 86.41 13.59 10 30
0,150(#100) 235.00 8.34 94.75 5.25 2 10
- 0,075(#200) 160.00 3.55 98.30 1.70
Fondo 48.00 1.70 100.00 0.00
Total 2819.00 100.00
Masa Muestra de Ensayo: 3402.00 gramos WMadulo de finura: Mi=  4.00
Requisito de Gradacién de la Arena perahormigon | Médulo de Finura: 2,3 8 3,1
[CURVA GRANULOMETRICA |
100 a.—\—ﬂ\—
80 ¢
80
§ 70 \ \
u Y
o 50 \a\ \
§ . — N \
< 30 ‘I
g x : AN
10
o b ol
9,3 2,36(8) 0,600#30) 0,150{4100) Fonda

ABERTURA DE LAS MALLAS EN MILIMETROS

-#—~LIMITE INFERIOR —a—UMITESUFERIOR —o—MATERMLANALZADD -~ NORMAINEN 872

Uhservacionss: Las Miesiras, oS datos de referencla y la entficackon fueron proporsionados|
|@r &} Intaresado. 5

TRy O I,
RUC. 17/ hcnns

7—
CNICO RESPONSABLE

FIRMA AUTGR -

i Principak Km.3via antigua Catamayo | Telfs: 072587292 072107498 » 072573625
{Barrio Chonta Cruz} 0984887201 » 0984231752
Sucursal: Av. Emiliano Ortega y Eoldn g-mail: info@hermic.ec
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LABORATORIO DE MATERIALES HORMICONSTRUCCIONES

| ' . ARTDO FINO PARA HORMIGON [

" DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA. ; l
Solicitante: - Hormiconstrucciones |INFORME:

-Direccida: Via andgua 2 Catamayo ;

MUESTRA ENSAYO
Tipa de atfde:  Arena Norma: INEN 856
( y Procedencia: RIO Fecha: 1-abr-16
\ Sector: BOQUERON Realizado por:  Ing. J.Peflarreta

[ _ DATOS DE ENSAYO |
No. Prueba 1 2 3

Masa de la muestra de ensayo (sss) (ar)._ , 500.00 - 500.00

Masa del matraz més agua (gr): B 1707.55 1708.55

Masa del matraz mas agua mas muestra (gr) : C 2018.70 2018.90

Masa de la muestra seca al horno (gr}. A 483 482

Densidad real {(estado sss): Dsss (grfcm?) 2.662 2,623

Densidad seca (estado seco): Ds (griem®) 2624 2.581

Pensidad aparente: D¢ (grlcm’) 2726 2.694

Porcentaje de absorcién: Pa en % ) 1.42 1.63

Dsss= 2.643 grfcm? Densidad real Dsss = 500/ {B+500-C)
Ds= 2603 griem’ Densidad seca Ds = A/ (B+500-C)
Pa= 153 % Porcentaje de absorcion ~ Pa =100 x(500-A) /A

Observaciones: Las musstras, los dates de referencia y la identificacién fueron proporcionades por ef
Interesado. “‘-..'a...... N e abie g N, L

'L ' TP AT G
A l"i/i...__ e e %}:’Jf{]ﬁf
! 20y Lol
@ dn, agass,” "o

ECNICO RESP&NS_ABLE

FIRNIA AUTOS -

i Ay | Principal: Km.3 via antigua Catamayo | Telis: 072587292 » 07210749 « 072579625
RE - : ‘ _ it {Barrio Chonta Cruz) | 0984887201 = 0984231752
I

i Sucursal: Av. Emiliano Ortega y Coldn e-mail: info@hormic.ec
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LABORATORIO DE MATERIALES HORMICONSTRUCCIONES

| ARIDO GRUESO TRITURADO PARA HORMIGON !

| DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA. 1

Solicitante: Hormiconstrucciones |INFORME:

. Direccién: Via antiguaa Catamayo

MUESTRA ‘ ENSAYO

Tipo de Arido:  Grava triturada 7.M, 3/4" Norma: INEN B5T
Procedencia:  Catamayo Fecha: 01-abr-16

Sector: Catamayo- Realizado por. _ing. J.Pefiarreta
| ' “DATOS DEENSAYO - . ]
No. Prueba . Lo R TN 2 . 3

Masa de la muestra en el aire estado sss (gr.) : 8 4216.00 3B855.00

Masa de la muestra sumergida en agua (gr.): C 261832 2384.50

Masa de [a muestra seca af horno_(gr) : A 4172.00 3824.00

Densidad real (estado sss). Dsss (griem®) 2,639 2622

Densidad seca (estado seco): Ds {arfcm?) ‘ 2,616 2.600

Densidad aparente: D (gricm®) ; 2878 2.856

Porcentaje de absorcién: Pa en % (.89 0.51

Dsss= 2631 griem’ Densidad reat Psss=B/(B-C)
Ds= 2808 grfem® Densidad seca Ds=AI(B-C)
Pa= 085% Porcentaje de absorcién. Pa=100x{B-A)/A

Observacionss: Las muestras, los datos de raferencla y {a (dentificacidn fusron proporcionados por el
Interesado.

ECNICO RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZZnA

Principal: Km. 3 via antigua Catamayo | Telfs.: 072587292 = 072107499 » 072579625
{Barrio Chanta Cruz} 0984887201 » 0984231752
Sucursal: Av.Emiliano Ortega y Colén g-mail; info@hormic.ec
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DISENO DE HORMIGON f'¢ 210 Kg/cm2
INFORME: Laboratorio Hormiconstrucciones
SOLICITADO POR: PROCELEC
OBRA: FUNDICION DE CAMARAS DE TRANSFORMACION EN PARQUES
. FECHA: 03 de Mayo de 2016 |
(" RequERIMIENTOS:

e Resistencia especificada a.la compresion 210 Kg/cm2
». Consistencia blanda, asentamiento 14+ 2 cm bombeable

ALCANCE.

En el presente informe se registran los resultados obtenidos de los ensayos de
laboratorio, sobre muestras de dridos que se utilizaran en la efaboracién de hormigon
para la resistencia especificada a la compresién 210 Kg/cm2 a los 28 dias de fraguado.

MATERIALES.
Agua: Hormiconstrucciones
Cemento: Portland tipo HE

Aridos: Arido fino proveniente del rfo boquerén (Catamayo). Arido grueso triturado

proveniente de Catamayo
CARACTERISTICAS FiSICAS DE LOS ARIDOS.

Arido Fino.- Las particulas del material presentan formas redondeadas, de color plomo
claro con textura superficial lisa, tipo de arena gruesa.

Arido grueso.- Presenta formas angulosas, de color plomo claro- y con textura

superficial lisa y rugosa.

Las caracteristicas fisicas de los dridos se determinaron de acuerdo a las normas INEN
~ ASTM vy sus resultados se evaluaron con los requisitos de los aridos para la
dosificacion de hormigones especifigados en la norma INEN 872 y ASTM €33, conforme

Principal; Km. 3 vfa antigua Catamayo |' Telfs.: 072587292 » (72107499 « 072579625
{Barrio Chonta Cruz) | 0984887201 » 0984231752
Sucursal: Av. Emiliano Ortegay Colén | e-mail: info@harmic.ec
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CONSIDERACIONES DE DOSIFICACION

El hormigdn a disefiarse fue solicitado para condiciones de trabajabifidad aceptables
de consistencia blanda bombeable, asentamiento 14 +- 2 cm

El hormigén se dosificaré en una planta hormigonera por peso; la-dosificacion de los
agregados variara dependiendo de los contenidos de humedad de los mismos, ya que
se corrige los pesos por humedad periddicamente.

La dosificacién propuesta considera un transporte de 30 minutos a 2 horas desde la
planta, por lo que se incluye en el disefio aditivo plastificante-retardante con una dosis

de 0.5%.
RECOMENDACIONES.

En consideracién de que las propiedades mas importantes del hormigén son su
resistencia y durabilidad en estado endurecido, asi como su trabajabilidad y
consistencia en estado fresco, es necesario que los procedimientos de colocacién y
curada sean supervisados por personal técnico calificado con el fin de garantizar la

calidad del hormigdn endurecido.

Se debe evitar un vibrado excesivo a fin de no producir segregacién en el hormigén
puesto en obra, asi como también controlar la velocidad de descarga que puede

( ¥ producir segregacion también.

Loja, 03 de Mayo del 2016

Ing. Juan Carlos Pefiarreta Muiioz

FIRMA AUTORIZADS
HORMICONSTRUCCIONES

Principal: Km. 3 via antigua Catamayo | Telfs. 072587292+ 072107499 « 072579625
{Barrio Chonta Cruz) (1984887201 = 0984231752
Sucursal: Av. Emilizno Ortega y Coldn e-meil: info@hormic.ec
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LABORATORIO HORMICONSTRUCCIONES

RESUMEN DE DOSIFICACION DE HORMIGON BOMBEABLE f'c= 210 Kg/em2

Vol. Real
DATOS dm3
alc 0.62
Ve i Cemento (Kg/m3) 300
\ agua (Kg) 186. 186
% arena 62 445632381
%grava 38 |273.1295238]
Dens. Ap. Arena 1.381 |
" Dens ap. Grava 1.388
Dens. Sss arena 2.643
Dens. Sss grava 2.631
Dens. Cemento sss 3.18 |95.23808524 |
SUMA 1000
DOCIFICACION PARA 1M3
() o ‘
Psss (kg) Abs (%) | W (%) | Pcorreg (Kg) Val. Ap.
Agua 186 146.86
Cemento 300 300
Arena 1177.58357 1.53 4.50 1212.09 877.902304
Grava 718.467212 0.85 1.50 723.10 521.098909
plast-retard 1.5 1.50
superplast 0 0.00
SUMA 2383.55 2383.55 1398.00121

e I &
e w0005 Gl LR

1259300

FIRNA AUTORIZAN?
Ing. Juan Carlos Pefarreta

e
HORMICONSTRUCCIONES

Teffs.. 072587282 » 072107499 « 072579625
(984887201 = 0984231752

e-mail; info@hormic.ec

Principal: Km. 3 via antigua Catamayo
(Barrio Chonta Cruz)
| Sucursak: Av. Emiliano Drtega y Colén
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LABORATORIb DE MATERTALES

| ARTDO GRUESO PARA HORMIGON !

i DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA |
Solicitante; Hoemiconstrueciones INFORME:
Direccibén:. Via antipua 3 Catamayo
MUESTRA ENSAYO
Tipo de drdo: Grava triturada T.M. 3/4" Noma: INEN 696
Procedencia: Catamayo Fecha: 01-abr-16
_ Sector: Catamayo Realizado: _Ing. J.Pefarrets
¢ " Tamiz RETENIDO PASA REGUISITO % PASA
) mm. PESO {gr). % Acumulado % Lim. inf.. Lim. Sup..
50 100.00
37.5 0.00 0.00 0.00. . 10000 100 100
25(1") 10.00 0.55 - 0.55 99.45
19(3/4) 270.00 1484 | 1539 84.61 20 100
12,5(1/2") 685.00 3766 53.05 4695 |
9,5(3/8")- 468.00 25.73 78.78 21.22 20 55
4,75(No.4) 309.00 16.99 85,77 423 1] 10
Fondo 77.00 423 100.00 0.00 (] 5
Total 1818.00 100.00
[Masa Muesira de Ensayo: 1819.00 gremos | |
[ CURVA GRANULOMETRICA|
100 © rr-‘_\_‘_:- R
90 _ \
80 b=
é 70 \\ ™, .
( 4 o \\-\ \\
( & ANY 3
2 NN
é a0 \\ \
T \ \
8 2 ‘
10 \\
- \‘,’bﬁ
50 375 25017 18(3/4)  125(12" 9538  475(Nod)}  Fonde

ABERTURA DE LAS MALLAS EN MILIMETROS
—8—LIMITEINFERIOR —a—LIMITE SUPERIOR ~-0—MATERIAL ANALIZADD -~ NORMA INEN B72

Obsetvaciones: Las muestras, los datos de referdncia y la  identificacion fueronl
{proporcionades por ol int¢rasado.

Fie.. N EE L RC I R S Pt

AL AUTORIZAV
] | Principak Km. 3via antigua Catamayo | Telfs. (072687292 » 672107498 » 072573625

| {Barrio Chonta Cruz} 0984867201 » 0964231752
| Sucursal: Av. Emiliann Ortegz y Cofén g-mail: info@hormic.ec
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LABORATORIO DE MATERIALES

i ARIDO FINO-PARA HORMIGON I
| DETERMINACION. DE LA GRANULOMETRIA |
Solicitante: Flormiconstoucciones INFORME:
Direccidn:  Via qntigua a Cataraayo
] MUESTRA . ENSAYO
Tipo de &rido;  Arena gruesa Norma: INEN 686
Procedencia:  RIO Fecha: 01-2br-16
Seclon BOQUERON Realizado:  Ing. J.Peflameta
Tamiz RETENIDO PASA REQUISITO % PASA
mm. PESO (gr)- % Acumnulado}. % Lim.inf. | Lim. Sup.
9,5 308.00 10.93 10.93 £89.07 100 - 160
4,75(#4) 5§35.00 18.98 | 29.90 70.10 95 100
2,36(#8) 454.00 1611 46.01 53.99 80 100
1,18(#16) 345.00 12.24 58.25 41.75 50 85
0,600(#30) 449.00 15.93 74.18 25.82. 25 650
0,300(#50}) 345.00 12.24 86.41 13.59 10 kL]
0,150(#100) 235.00 8.34 8475 | 525 2 10
0,075(#200))  100.00 3.55 98.30 1.70
Fondo 48.00 - 1.70 100.00 0.00
Tolal 2819.00 100.00
Masa Muestra de Ensayo: 3402.00 gramos Médulo de finura: Mi=  4.00
Requislto de Gradacton de la Arena para honnigdn | Mddulo de Finura: 2,3 8 3,1
[CURVA GRANULOMETRICA |
100 3
60 :f\s\ \\‘\‘
k.
L]
2 N \\ AN
=] \\‘ H a
o &0 \
é . i N
g 3 N\
S 20 ; |
o
10 %
o i 2 ¥e)
95 2.36{45) 0.600{230) 0,150{4100) Fondo

ABERTURA DE LAS MALLAS EN MILIMETROS

—B—LIMITE INFERIOR  —a—LIMITE SUFERIOR =0~ MATERIAL ANALIZADD -~ NORMA INEN 872

Ohservacioncs: Las muasias, 1os datos de referancia y 1a IdentiicaclGn TUeron proporclonaaos
r ot Interesadn. t1s

P by e
ISR
gy Calo

ECNICO RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZA+»

Principal: Km. 3via antigua Catamayo ~ Telfs: 072587292 » (172107439 » 072579625
(Barrio Chonta Cruz) (1984887201 » 0984231752
Sucursal: Av. Emiliano Ortegay Colén ~ e-mail: info@hormic.ec
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LABORATORIO DE MATERIALES HORMICONSTRUCCIONES

[ . ARIDO FINO PARA HORMIGON ]
I DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA. ]
Solicitante: Hommiconstruedones |INFORME:
Direccién: Via antigua a Camurnayo
. MUESTRA ENSAYO
Tipo de érido: _ Arena Nerma: INEN 866
Procedencia:  RIO Fecha: 1-abr-16
Sector. BOQUERON Realizado por. __Ing. J.Pefiarreta
[ DATOS DE ENSAYD ]
_|No. Prueba 1 . 2 3
Masa de la musstra de ensayo (sss) (gr). 500.00 500.00
Masa del matraz més agua {gr) . B 1707.55 1708.55
Masa del matraz mas agua mas muestra (gr): C - 2018.70 2018.80
Masa de la muestra seca al homo {(gr). A 483 492
Densidad real (estado sss): Dsss (gricm™) 2.662 2.623
Densidad seca (estado seco): Ds {gricm®) 2.624 2.581
Densidad aparente: D (gr/cm?®) 2.726 : 2.694
Porcentaje de absorcion: Paen% | 1.42 1.63
Dsss= 2643 gricm® Densidad real Dsss = 500 [ {B+500-C)
Ds= 28603 gi/cm® Densidad seca Ds = A/ (B+500-C)
Pa= 153% Porcentaje de absorcion ~ Pa=100x{500-A)/A
Observaciones: Las muestras, los datos de referencia y la ldentificacién fusron proporcicnados por el
':, : Interesado.

GNIEO RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZ: - -

| Principal: Km.3 via antigua Catamayo Telfs.: 072587292 » 072107439 « 072579625
(Barria Chonta Cruz) [1984887201 « 0984231752
Sucursal; Av.Emiliano Ortega y Colén ~ e-mail: info@hormic.ec
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LABORATORIO DE MATERIALES HORMICONSTRUCCIONES

| ARIDO GRUESO'TRITURADO PARA HORMIGON |
, DEFERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA: l

Solicitante: Hormiconstnicciones IIN'FORME:

‘Direccion: Via antigua a Catmmayo

MUESTRA ENSAYO:

Tipo de &rido:  Grava triturada T.M. 3/4" Norma: INEN 857
Procedencia:  Catamayo ) Fecha: 01-abr-16

Sector: Catamayo Realizado por.  Ing. J.Pefarreta
f DATOS DE ENSAYO }
No. Prueba . . _ 1 el W 3

Masa de la muesira en el aire estado sss {gr.) : B 4216.00 3885.00

Masa de la muestra sumergida en agua (gr}: C - 2818.32 2384.50

Masa de la muestra seca al hormo (gr}: A 4179.00 3824.00

Densidad real (estado sss): Dsss (grfem™) 2839 2.622

Densidad seca (estado seco): Ds {gricm?) 2816 2800

Densidad aparente: D (gricm®) 2678 2.656

Porcentaje de absorcion: Paen % 0.89 0.81

Dsss= 2.631 griem? Densidad real Dsss=B/{B-C}
Ds= 2608 gr'em® Densidad seca Ds=Al(B-C}
Pa= 085% Porcentaje de absorcion  Pa=100x{B-A)/A

Observaclonas: Las muestras, los datos de referencla y la identificacién fueron proporcionados por el
Interesado.

CNICO RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZ~—-

| Principal: Km.3via antigua Catamays | Telfs: (072587292 « 072107490 » 072573625

ii o {Barrio Chonta Cruz) : (1984887201 » 0984231752
T

Sugursal: Av. Emiliano Ortegay Colén ! e-mail: info@hormic.ec
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DISENO DE HORMIGON ¢ 180 Kg/cm2
INFORME: Laboratorio Hormiconstrucciones
SOLICITADO. POR: PROCELEC
OBRA: FUNDICION DE CAMARAS DE TRANSFORMACION EN PARQUES
FECHA: 03 de Mayo de 2016
( REQUERIMIENTOS:

¢ Resistentia especificata a la tompresion 180 Kg/em?2
e. Consistencia blanda, asentamiento 14+= 2 cm bombeable

ALCANCE.

En el presente informe se registran los resuitados obtenidos de los ensayos de
laboratorio, sobre muestras de aridos que se utilizaran en la elaboracién de hormigon
para Ia resistencia especificada a la compresion 180 Kgfcm2 a los 28 dias de fraguado.

MATERIALES.
Agua: Hormiconstrucciones

Cemento: Portland tipo HE

Aridos: Arido fino. proveniente dél iio. boquerdn (Catamayo). Arido gruéso triturado
proveniente de Catamayo

CARAGTERFSTIGAS FiSICAS DE LOS ARIDOS.

Arido Fino.- Las particulas del material presentan formas redondeadas, de color plomo
claro con textura superficial lisa, tipo de arena gruesa.

Arido grueso.- Presenta fortas ahgulosas, de cofor plomo. claro y con: textura
superficial lisa y rugosa. '
Las caracteristicas fisicas de los aridos se determinaron de acuerdo a las normas INEN

— ASTM vy sus resultados se evaluaron con los requisitos de los dridos para la
dosificacion de hormigonas aspacifics 03 &h. 13 norma INEN. 872 y ASTM C33, conformea

Principal: Km. 3 via antigua Catamayo | Telfs. 072587292 = (072107499 « 072575625
(Barrio Chonta Cruz) 0984887201 » 0984231752
Sucursal: Av. Emilizno OrtegayColén | e-mail: info@hormic.ec
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CONSIDERACIONES DE DOSIFICACION

El hormigdn a disefiarse fue solicitado para condiciones de trabajabilidad aceptables
de consistencia blanda bombeable, asentamiento 14 +- 2 cm

El hormigdn se dosificard- en una planta hormigonera por peso; la dosificacion de los
agregadas variard dependienda de los contenidos.de humedad de los mismos, ya que
se corrige los pesos por humedad periédicamente.

La dosificacién propuesta considera un transporte de 30 minutos a 2 horas desde la
planta, por lo que se incluye én el disefiv aditivo plastificante-retardanta con una dosis
de 0.5%.

ECOMENDACIONES.

En consideracion de que las propiedades mds importantes del hormigén son su

resistencia y durabilidad en estado endurecido, asi €¢omo su trabajabilidad y

consistencia en estado fresco, es necesario que los procedimientos de colocacion y

curado sean supervisados por personal técnico calificado con el fin de garantizar la

calidad del hormigén endurecido.

Se debe evitar un vibrado excesivo a fin de no producir segregacion en el hormigdn
... puesto en obra, asi como también controlar la velocidad de descarga que puede

{' : producir segregacion también.

Loja, 03 de Mayo del 2016
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LABORATORIO HORMICONSTRUCCIONES

' RESUMEN DE DOSIFICACIGN DE HORMIGON BOMBEABLE fc= 180 Kg/cm2

Vol. Real
DATOS dm3
alc 0.87
Cemento (Kg/m3) 280 :
agua (Kg) 187.6 187.6
% arena - 62 |448.5768889
%grava 38 2749342222 |
Dens. Ap. Arena 1.381
Dens ap. Grava 1.388
Dens. Sss arena 2.643
Dens. Sss grava 2.631
Dens. Cemento sss 3.15 | 88.88888889
SUMA 1000

DOCIFICACION PARA 1M3

Psss (kg) Abs (%) | W (%) | Pcorreg (Kg) Vol. Ap.
Agua 187.6 _ 148.20
Cemento 280 280
Arena 1185.36443 1.53 4.50 1220.10 .883.703028 |
Grava 723.214472 0.85 1.50 727.88 524.54206
plast-retard 1.4 ' 1.40
COUF superplast 1.4 1.40
SUMA 2378.98 2378.98 1408.24509
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LABORATORIO DE MATERIALES

- ARIDO GRUESO PARA EORMIGON ]
- e
[ DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA ]
Solicitante: Hooniconstrucciones INFORME:
Direccién: Via antipua a Catamayo
MUESTRA ENSAYO
Tipo de arido: Grava kriturada T.M. 3/4" Norma: INEN 656
Procedencia; Catamayo Fecha: 01-abr-16
Sector; Catamayo Realizado: Ing. J.Pefarreta
Tamiz RETENIDO  PASA [ REQUISITO % PASA
mm. PESO (ar) % Acumulado %. Lim. Inf. Lim. Sup.
50 ; 100.00 i
37.5 0.00 0.00 0.00 . 100,00 ) 100 : 160
2501 10.00 0.55 0.55 99.45
19(3/4) 270.00 1484 | 1539 | 8461 90 100
12,5(1/2") 685.00 37.66 53.05 46.95
9,5(3/8" 468.00 25.73 78.78 21.22 20 55
- 4,75(No.4) 309.00 16.99 9577 | 423 0 10
Fondo 77.00 4.23 - 100.00 0.00 0 5
Total 1819.00 100.00 :
[Masa Muestra de Ensayo: 1819.00 gramos | J
[CURVA GRANULOMETRICA |
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YMIC
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' LABORATORIO DE MATERIALES

{ ARIDO FINO PARA HORMIGON |
| DETERMINACION. DE LA GRANULOMETRIA |
Solicitante; Hormiconstrucciunes INFORME:
Direccin: Via antigoa a Cataroayo
i MUESTRA ENSAYO
Tipo de &rido:  Arena gcuesa Nomma: INEN 598
Pmocedencia;RIO Fecha: 01-abr-16
Seclor, BOQUERON Realizado: _Ing. J.Pefarrsta
Tamiz RETENIDO PASA REQUISITO % PASA
mm. PESO (gr) % Acumulado % Um.Inf. | Lim. Sup.
G 9,5 308.00 10.93 10.93 89.07 100 100
R 4754 | 53500 | 1898 | 29.90 7010 B5 100
; 2,36(#8) 454.00 16.11 45.01 53.99 80 100
1,18(#16) 345.00 | 12.24 5825 | 4175 50 B5
0,600(#30) 448.00 15.83 74.18 25,82 25 80
0,300(#50) 345.00 12.24 86.41 13.59 10 30
0,150(#100)]  235.00 8.34 94.75 5.25- 2 10
0,075(#200} 100.00 ' 3.55 58.30 1.70
Fondo 48.00 1.70 . 10000 | 0.00
Total 2819.00 100.00
Masa Muestra de Ensaya: 3402.00 gramos Médulo de finura: Mf= _ 4.00
Requisito de Gradaclén derla Arena para homnigon Madulo de Finura: 2,38 3,1
[cURVA GRANULOMETRICA |
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. LABORATORIO DE MATERIALES HORMICONSTRUCCIONES

| - ARIDO FINO PARA HORMIGON |
| DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA. : |
Solicitante: Hormiconstrucciones II'NPORME:
Direccién: Via aptgua 2 Catamayo
MUESTRA ENSAYO
Tipo de aride: Arena Norma: INEM 866
Procedengia:  RIO Fecha: 1-gbr-16
Sector: BOQUERON Realizado por.  Ing. J.Pefaretia
| " DATOS DE ENSAYO |
No. Prueba 1 2 3
Masa de [a muestra de ensayo (sss) (gr}). 500.00 500.00
Masa del matraz mas agua (gr): B 1707.55 1708.55
Masa del matraz méas agua més muestra {gr): C 2019.70 2018.90
Masa de la muestra seca al homo (gr). A 483 492
Densidad real (estado sss). Dsss (gricm?) 2662 2623
Densidad seca (estado seco): Ds {gricm?) 2.624 2.581
Densidad aparente: D' (grfcm) 2.726 : 2.694
Porcentaje de absorcién: Paen % 1.42 1.63
Dsss= 2.643 gricm?® Densidad reat Dsss = 500/ (B+500-C)
Ds= 2.603 gricm® Densidad seca Ds=A/{B+500-C)
Pa= 153 % Porcentaje de absorcién ~ Pa=100x (500-A) /A
25 Observaclones: Las muestras, los datos de referencia y la identificacién fueron proporclonados por el
(' N Interesado.

THCNICO RESPONSABLE

FIRMA AUTOR™

| Principal: Km.3via antigua Catamayo  Telfs.: 072587292+ 072107433+ 072579625
i ‘ {Barrio Chonta Cruz) (1984887201 » (1984231752
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LABORATORIO DE MATERIALES HORMICONSTRUCCIONES

| ARIDO GRUESO TRITURADO PARA HORMIGON _ |

| DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION DE AGUA: l

Solicitante: Flormiconstniceiones IINFORME:

 Direccidn: Via antigua 3 Catamayo

MUESTRA ENSAYO

Tipo de &rido:  Grava irniturada T.M. 3/4" Norma: INEN 857
Procedencia:  Catamaye Fecha: 01-abr-16

Sector: Catamayo Realizado por.  Ing. J.Pefiarreta
| DATOS DE ENSAYO. _ ]
No. Prusha 1 2 3

Masa de ia muestra en el aire estado sss {(gr.) : B 4216.00 3855.00

Masa de la muestra sumergids en agua (gr) : C _2818:32 2384.50

Masa de la muestra seca al horno (gr): A 4175.00 3824.00

Densidad real (estado sss). Dsss (gricm®) 2,639 2.622

Densidad seca (estado seco). Ds {gr/icm®) 2616 2.600

Densidad aparente: D (gr/cm’) 2678 2.856

Porcentaje de absorcion: Pa en % 0.89 0.81

Dsss= 2.631 gricm® Densidad real Dsss=B/{B-C)
Ds= 2608 gricm® Densidad seca Ds=A/{B-C}
Pa= D85% Porcentaje de absorcion  Pa=100x(B-A}/A '

Observacionas: Las muestras, los datos de referencla y la identificacidn fusron proporcionados por el
Interesado.

CNICO RESPONSABLE

FIRMA AUTORI®"" -

| Principal: Km. 3via antigua Catamaye = TeMfs.. 072587292« 072107499 » 072579625
y ' i {Barrio Chonta Cruz) (984687201 » 1984231752 T
i | Sucursal; Av. Emifiano Ortega y Coldn e-mail: info@hormic.ec
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