
DOSIFICADORAS (2+1)

BOMBAS

Qu= 300-2500 l/h

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PI

H= 10 m.c.a.

VM

PVC

Ø32

PVCPVC

Ø32

PI

M

CENTRÍFUGA

Q= 25 m³/h

Ø200 AC

VM

PVC

Ø32

PVCPVC

Ø32

PI

VM

M

Ø 50 PVC

Ø 50 AC

FI

ALMACENAMIENTO

DE FANGOS

Vu= 100 m³

SILOS

CL

PI

MM

LLS

POLIELECTROLITO

COMPACTO

V= 1000 l

Ø40 AC

PVC

Ø150

M

Y DRENAJES Y

ESCURRIDOS

VACIADOS

RED GENERAL DE

MEDIDA DE

FIT

FE

CAUDAL

MEDIDA DE

FIT

FE

CAUDAL

CENTRÍFUGA

Q= 25 m³/h

Ø 50 PVC

Ø 50 AC

FI

Ø150 AC

CL

PI

MM

LLS

POLIELECTROLITO

COMPACTO

V= 1000 l

Ø40 AC

PVC

Ø150

M

SERVICIOS

AGUA DE

PI

DE CAL

V= 42 m³

SILO

M

PI

CAL

LALLLAHHLIR

LSLLLSHHLIT

TORNILLO

TRANSPORTADOR

Q = 8 m³/h

M M

AISI-316

Ø80

M

DE CAL

C = 225 kg/h

ROMPEBÓVEDAS-DOSIFICADOR

BOMBAS DE CARGA A SILOS (2 uds.)

Q= 3,50 m³/h

H= 12 bar

MEZCLADOR DE

FANGOS Y CAL

P = 2.2 kw

Ø150 AC

= ACERO AL CARBONOAC

LEYENDA DE MATERIALES

PVC = POLICLORURO DE VINILO

= POLIÉSTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIOPRFV

FI

INDICADOR DE CAUDAL

PI

INDICADOR DE PRESION

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN

V. COMPUERTA MOTORIZADA

V. COMPUERTA

SIMBOLOGÍA VÁLVULAS

V. DE SEGURIDAD

V. RETENCION BOLA

V. RETENCION CLAPETA

CARRETE DE DESMONTAJE

V. DE BOLA

MOTOR

ACTUADORES

FILTRO

M

V. GUILLOTINA MOTORIZADA

LIT

INDICADOR DE NIVEL Y TRANSMISOR

LIR

REGISTRADOR DEL INDICADOR DE NIVEL

T

INDICADOR DE TEMPERATURA

VM

VARIADOR MECÁNICO MANUAL

pH

INDICADOR DE pH

μS/cm

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD

LAHH

ALARMA DE NIVEL ALTO ALTO

LALL

ALARMA DE NIVEL BAJO BAJO

LS*

LSHH

LSH

LSLL

LSL

* INTERRUPTOR DE NIVEL ANADIR SUFIJO COMO  SE REQUIERA PARA ESTOS TERMINOS:

HH (HIGH HIGH) = ALTO ALTO

H (HIGH) = ALTO

LL (LOW LOW) = BAJO BAJO

L (LOW) = BAJO

FE/FIT

MEDIDA DE CAUDAL CON INDICADOR Y TRANSMISOR

MEDIDOR RADAR

Ø150

Ø150 AC

AC

AC

Ø150

AC

Ø150

ESPESADOR DE FANGOS

Ø = 14,00 m

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

PLANO Nº: E 2

DE BOMBEO FANGOS PRIMARIOS

Ø150AC

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

PLANO Nº: E 4

DE RECIRCULACIÓN FANGOS

BIOLÓGICOS

Ø150AC

Ø150

Ø150 AC

AC

AC

Ø150

AC

Ø150

Y DRENAJES Y

ESCURRIDOS

VACIADOS

RED GENERAL DE

ESPESADOR DE FANGOS

Ø = 14,00 m

Ø150ACØ150AC

Y DRENAJES Y

ESCURRIDOS

VACIADOS

RED GENERAL DE

Ø150

Ø150 AC

AC

AC

Ø150

AC

Ø150

Y DRENAJES Y

ESCURRIDOS

VACIADOS

RED GENERAL DE

ESPESADOR DE FANGOS

Ø = 14,00 m

Ø150ACØ150AC

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

PLANO Nº: E 2

DE BOMBEO FANGOS PRIMARIOS

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

PLANO Nº: E 4

DE RECIRCULACIÓN FANGOS

BIOLÓGICOS

MANUAL

1000 kg.

POLIPASTO

PI

VM

PI

VM

PI

VM

PI

VM

AC

Ø100

AC

Ø100

AC

Ø100

AC

Ø100

AC

AC

AC

AC

Ø150

Ø150 AC

Ø150 AC

BOMBAS DE FANGOS A

CENTRÍFUGAS (3+1)

Q= 25 m³/h

H= 10 m.c.a.
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