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SUELOS PAREDES TECHOS
DEPENDENCIAS
SOLADO RODAPIE REVESTIMIENTO PINTURA REVESTIMIENTO PINTURA
ENFOSCADO CON
RECEPCION GRES MORTERO DE PLASTICA FALSO TECHO
CEMENTO
LABORATORIO GRES ALICATADO FALSO TECHO
ANTIDESLIZANTE
ENFOSCADO CON
SALA DE CONTROL SUELO TECNICO MORTERQ DE PLASTICA FALSO TECHO
CEMENTO
ENFOSCADO CON
DESPACHO GRES MORTERO DE PLASTICA FALSO TECHO
CEMENTO
GRES ENFOSCADO CON
ASEO VESTUARIO ANTIDESLIZANTE ALICATADO MORTERO DE PLASTICA
CEMENTO
ENFOSCADO CON ENFOSCADO CON
TALLER-ALMACEN SUELO TECNICO MORTERO DE PLASTICA MORTERO DE PLASTICA
CEMENTO CEMENTO
FACHADA FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON CARA VISTA ENFOSCADO Y PINTADO CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE POR
ELINTERIORY REMATE SUPERIOR CON ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL
CUBIERTA PANEL SANDWICH DE CHAPA PRELACADA SOBRE CERCHAS Y CORREAS DE ACERO
CARPINTERIA PUERTAS EXTERIORES METALICAS PINTADAS AL ESMALTE. VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO.

MUNICIPIO DE LOJA

PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA

PROYECTO:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONTIENE:

PLANTA DE ACABADOS
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DR. JOSE BOLIVAR CASTILLO
ALCALDE DE LOJA

ESCALA: cODIGO
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JUNIO / 2017

ING. XAVIER RODRIGUEZ FAREZ

TECNICO DE REGENERACION URBANA

ING. ENRIQUE GARCIA L.

DIRECTOR DE REGENERACION URBANA

BANCO DE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA




